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Abstrahlen und Absaugen

Den ausführlichen Prospekt finden Sie unter www.bego.com 
im Service-Bereich als Download-Datei.

EasyBlast
Für die perfekte Sicht beim Ausarbeiten

Einfach, vielseitig und ergonomisch

>	 Integrierte LED-Beleuchtung im Strahlgriffel für optima-
le, schattenfreie Sicht beim Ausarbeiten, sogar intraco-
ronal

>	 Für gründliche Entfernung von Einbettmassen und Oxiden 
zur Vermeidung unerwünschter biologischer Reaktionen 
beim Patienten

>	 Mithilfe der LED-Technologie ist Erkennung von Sprün-
gen in der Keramik bereits beim Abstrahlen möglich - 
frühstmögliche Qualitätssicherung und Vermeidung spä-
terer Reklamationen

>	 LED-Beleuchtung im Strahlraum bietet um den Faktor 10 
höhere Lebensdauer als herkömmliche Lampen für wirt-
schaftliches Arbeiten

>	 Das neue EasyBlast kann mit 2 weiteren Strahlmodulen 
zu einem 4-Kammer-Strahlgerät aufgerüstet werden - Sie 
sparen ein weiteres Gerät

>	 Intelligentes Farbleitsystem an den Tanks und im Strahl-
raum mithilfe von LED-Leuchten machen eine Verwechs-
lung des Strahlmittels unmöglich

>	 EasyBlast basic ist eine Ausführung von EasyBlast, je-
doch ohne LED-Technologie im Strahlgriffel

Technische Daten:

Höhe	 340 mm

Breite	 410 mm

Tiefe/Tiefe mit Zusatztanks	 425/505 mm

Nennspannung	 100 - 240 V, 50/60 Hz

Leistung	 25 W max.

Druckluftanschluss	 3 – 6 bar (0,3-0,6 [MPa]), 1/4‘‘

Luftverbrauch	 ca. 60 l/min

Nennweite für Anschluss der Absaugung	 32 mm

Gewicht ohne Strahlmittel	 12,3 kg

Lieferumfang:	 Einheit	 Stück	 REF:
EasyBlast (mit beleuchteten Strahlgriffeln) 	 Stück	 1	 26385
Zum Anschluss an die Zentralabsaugung
mit 2 Strahlmittel-Behältern, 2 beleuchteten Strahlgriffeln 
und austauschbaren Düsen 
für unterschiedliche Korngrößen, 
Erstbefüllung Abstrahlmittel	

EasyBlast basic (Strahlgriffel ohne LED-Licht) 	Stück	 1	 26375

Zubehör:	
Scheibenschutzgitter	 Stück	 1	 18350

Strahlmodul basic (ohne Licht) 	 Stück	 1	 18130

Strahlmodul (mit Licht) 	 Stück	 1	 18390

Ersatzscheibe	 Stück	 1	 17787

Feinstrahldüse x 1,2 mm für Korox® 250,
Korox® 110 und Perlablast® (125 µm)	 1 Pckg.	 2	 14550

Feinstrahldüse x 0,8 mm für Korox® 50 
und Perlablast® micro (50 µm)	 1 Pckg.	 2	 14549

Feinstrahldüse x 0,6 mm für Korox® 50 
und Perlablast® micro (50 µm)	 1 Pckg.	 2	 14548

Feinstrahldüse x 0,4 mm für Korox® 25	 1 Pckg.	 2	 14547

Korox® 250 Edelkorund-Abstrahlmittel	 8 kg/20 kg	 	46014 / 54300

Korox® 110 Edelkorund-Abstrahlmittel	 8 kg/20 kg	 	46044 / 54299

Korox® 50 Edelkorund-Abstrahlmittel	 8 kg/20 kg	 	46062 / 54298

Korox® 25 Edelkorund-Abstrahlmittel	 8 kg	 	 46036

Perlablast® – 125 µm – Glanzstrahlmittel	 8 kg/20 kg	 	46043 / 54301

Perlablast® micro – 50 µm – 
Glanzstrahlmittel	 8 kg/20 kg	 	46092 / 54302

Ersatzmanschetten	 1 Pckg.	 2	 13376

Prospekt	 	 	 83540

Aufrüstbar: 

bis zu 4 StrahlmoduleNEU!
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Den ausführlichen Prospekt finden Sie unter www.bego.com 
im Service-Bereich als Download-Datei.

Protempomatic plus
Vollautomatisches Abstrahlgerät für bis zu 6 Modell-
güsse gleichzeitig

Effizient, schnell, wirtschaftlich

>	 Das eingebaute Zielvisier in der Düse ermöglicht eine ex-
akte Positionierung des Werkstücks in den Sandstrahl für 
schnelles, effektives Abstrahlen

>	 Effizienter Einsatz des Strahlmittels unterstreicht das 
wirtschaftliche Arbeiten

>	 Die LED-Beleuchtung im Strahlraum hat eine 10fach hö-
here Lebensdauer als herkömmliche Lampen. Dies sorgt  
für reduzierte Wartungskosten und wirtschaftliches Arbei-
ten

>	 Die schwenkbare Düse ermöglicht es, das Gerät als ein 
automatisches oder manuelles Abstrahlgerät zu verwen-
den für maximale Anwendungsmöglichkeiten in Ihrem 
Labor

>	 Die Düse hat eine magnetisch arretierbare Ausgangslage 
für die exakte Einstellung des optimalen Düsenwinkels 
beim automatischen und manuellen Abstrahlen für best-
mögliche Abstrahlleistung

>	 Das Sichtglas ist durch einen Magnetschalter gesichert: 
Beim Öffnen wird das Strahlen sofort unterbrochen: für 
höchste Arbeitssicherheit

>	 Mit nur einem Griff kann der Korb herausgenommen wer-
den - für mehr Komfort beim manuellen Abstrahlen

>	 Protempomatic ist auch ohne Filtermodul zum Anschluss an 
die Zentralabsaugung lieferbar

Technische Daten:

Höhe	 540 mm

Breite	 400 mm

Tiefe	 410 mm

Nennspannung	 100 - 240V, 50/60 Hz, plus nur 230V

Leistung bei Nennspannung 230 V	 1.225 W (plus), 25 W (Z)

Druckluftanschluss	 4-6 bar (0,4-0,6 [MPa]), 1/4‘‘

Luftverbrauch	 ca. 120 l/min 

Füllmenge	 8 kg

Gewicht ohne Abstrahlmittel	 32 kg (plus), 20 kg (Z)

Lieferformen:	 Einheit	 Stück	 REF:

Protempomatic plus	 Stück	 1	 26390
inkl. Filtermodul 
mit 1 Filterelement Klasse H, 
1 Sicherheits-Filtersack, 
1 Saugschlauch mit Handrohr

Protempomatic Z	 	 	 26360
Zum Anschluss an die Zentralabsaugung

	 	

Zubehör:	

Filterelement Klasse H  	 Stück  	 1    	 18346

Filtersack 	 Stück 	 5 	 18347

Hansa-Düse	 	 1	 12136

Drehkorb, kpl.	 	 1	 12276

Ersatzscheibe	 Stück	 1	 18354

Korox® 250 Edelkorund-Abstrahlmittel	 8 kg/20 kg	 	46014 / 54300

Korox® 110 Edelkorund-Abstrahlmittel	 8 kg/20 kg	 	46044 / 54299

Schutzvorhang	 Stück 	 1	 18284

Gummimanschetten  	 Stück 	 4   	 18358

Prospekt	 	 	 83540

Abstrahlen und Absaugen

NEU!
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Den ausführlichen Prospekt finden Sie unter www.bego.com 
im Service-Bereich als Download-Datei.

Duostar plus
Multifunktional durch die Kombination eines Fein-
strahl- und Umlaufstrahlgeräts

Der Allrounder in Ihrem Labor

>	 Integrierte LED-Beleuchtung im Strahlgriffel für optimale, 
schattenfreie Sicht beim Ausarbeiten, sogar intracoronal

>	 Für gründliche Entfernung von Einbettmassen und Oxi-
den zur Vermeidung unerwünschter biologischer Reaktio-
nen beim Patienten

>	 LED-Beleuchtung im Strahlraum bietet um den Faktor 10 
höhere Lebensdauer als herkömmliche Lampen für wirt-
schaftliches Arbeiten und reduziert die Wartungskosten

>	 Verbindet die Eigenschaften von 2 Geräten auf dem 
kleinsten Raum und bietet die Vorteile eines Feinstrahl- 
sowie eines Umlaufstrahlgeräts. Dadurch ist Duostar die 
ideale, wirtschaftliche Investition auch für kleine und 
mittlere Labore

>	 Duostar ist auch ohne Filtermodul zum Anschluss an die Zen-
tralabsaugung lieferbar 

Technische Daten:

Höhe	 	 590 mm

Breite	 	 400 mm

Tiefe	 	 420 mm

Nennspannung	 100 - 240V, 50/60 Hz, plus nur 230V

Leistung bei Nennspannung 230 V	 1.225 W (plus), 25 W (Z)

Druckluftanschluss	 4-6 bar (0,4-0,6 [MPa]), 1/4‘‘

Luftverbrauch	 ca. 120 l/min 

Füllmenge	 Umlaufsystem	 8 kg
	 Griffelstrahler	 700 g pro Behälter

Gewicht ohne Abstrahlmittel	 35 kg (plus), 23 kg (Z)

Zubehör:	 Einheit	 Stück	 REF:

Filterelement Klasse H  	 Stück  	 1    	 18346

Filtersack 	 Stück 	 5 	 18347

Ersatzstrahldüse Umlauf	 	 1	 12136

Ersatzscheibe	 Stück	 1	 17787

Feinstrahldüse x 1,2 mm für Korox® 250,
Korox® 110 und Perlablast® (125 µm)	 1 Pckg.	 2	 14550

Feinstrahldüse x 0,8 mm für Korox® 50 
und Perlablast® micro (50 µm)	 1 Pckg.	 2	 14549

Feinstrahldüse x 0,6 mm für Korox® 50 
und Perlablast® micro (50 µm)	 1 Pckg.	 2	 14548

Feinstrahldüse x 0,4 mm für Korox® 25	 1 Pckg.	 2	 14547

Korox® 250 Edelkorund-Abstrahlmittel	 8 kg/20 kg	 	46014 / 54300

Korox® 110 Edelkorund-Abstrahlmittel	 8 kg/20 kg	 	46044 / 54299

Korox® 50 Edelkorund-Abstrahlmittel	 8 kg/20 kg	 	46062 / 54298

Korox® 25 Edelkorund-Abstrahlmittel	 8 kg	 	 46036

Perlablast® – 125 µm – Glanzstrahlmittel	 8 kg/20 kg	 	46043 / 54301

Perlablast® micro – 50 µm – 
Glanzstrahlmittel	 8 kg/20 kg	 	46092 / 54302

Scheibenschutzgitter 	 Stück 	 1 	 18350

Gummimanschetten  	 Stück 	 4	 18358

Prospekt	 	 	 83540

Lieferformen:	 	 	 REF:

Duostar plus	 	 	 26395
inkl. Erstbefüllung, 
Feinstrahlmittel-Behälter Korox® 110/Perlablast® micro, 2 Feinstrahl-
griffel-Düsen mit LED-Beleuchtung x 1,2 mm / 0,8 mm, inkl. Filter-
modul mit 1 Filterelement Klasse H, 1 Sicherheits-Filtersack, 
1 Saugschlauch mit Handrohr

Duostar Z	 	 	 26365
Zum Anschluss an die Zentralabsaugung

Abstrahlen und Absaugen

NEU!
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Korostar plus
Ideales Strahlgerät für manuelles, wirtschaftliches 
Abstrahlen 

Robust und stark!

>	 Das ergonomische Design bietet entspannte Arbeitshal-
tung und viel Handfreiheit für komfortables Arbeiten

>	 Wartungsarm und wirtschaftlich durch die Verwendung 
vieler verschleißunempfindlicher Bauteile 

>	 Zuverlässig auch bei höchster Beanspruchung

>	 Die Injektordüse sorgt für optimierten Abstrahlmittel-An-
teil im Druckluftstrom des Strahlmittel-Umlaufsystems

>	 Große Beschickungsklappe und gut ausgeleuchteter 
Strahlraum

>	 LED-Beleuchtung im Strahlraum bietet um den Faktor 10 
höhere Lebensdauer als herkömmliche Lampen und redu-
ziert die Wartungskosten 

>	 Korostar ist auch ohne Filtermodul zum Anschluss an die 
Zentralabsaugung lieferbar

Technische Daten:

Höhe	 540 mm

Breite	 400 mm

Tiefe	 410 mm

Nennspannung	 100 - 240V, 50/60 Hz, plus nur 230V

Leistung bei Nennspannung 230 V	 1.225 W (plus), 25 W (Z)

Druckluftanschluss	 4 – 6 bar (0,4 – 0,6 [MPa]), 1/4‘‘

Luftverbrauch	 ca. 120 l/min 

Füllmenge	 8 kg

Gewicht ohne Abstrahlmittel	 30 kg (plus), 18 kg (Z)

Lieferformen:	 Einheit	 Stück	 REF:

Korostar plus	 Stück	 1	 26400
inkl. Filtermodul
mit 1 Filterelement Klasse H, 
1 Sicherheits-Filtersack, 
1 Saugschlauch mit Handrohr 

Korostar Z	 Stück	 1	 26370
Zum Anschluss an die Zentralabsaugung 

	 	 	

Zubehör:	

Filterelement Klasse H  	 Stück  	 1    	 18346

Filtersack 	 Stück 	 5 	 18347

Ersatzstrahldüse	 	 1	 12136

Ersatzscheibe	 Stück 	 1 	 17787

Gummimanschetten	 Stück	 4	 18358

Korox® 250 Edelkorund-Abstrahlmittel	 8 kg/20 kg	 	46014 / 54300

Korox® 110 Edelkorund-Abstrahlmittel	 8 kg/20 kg	 	46044 / 54299

Prospekt	 	 	 83540

Abstrahlen und Absaugen

Den ausführlichen Prospekt finden Sie unter www.bego.com 
im Service-Bereich als Download-Datei.

NEU!
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Abstrahlen und Absaugen

Alpha-Korund mit großer Härte. Es bleibt 
bis zum völligen Verschleiß scharfkantig. 
Effektivität und Anwenderfreundlichkeit 
spiegeln sich in einer eindrucksvollen 
Kompatibilität mit den neuen Bego Um-
laufstrahlern wie Duostar oder Protempo-
matik wieder. In Griffelstrahlern angewen-
det empfiehlt sich Korox® 250, neben der 
effizienten Entfernung von Einbettmasse-
resten und Oxiden besonders zur optima-
len Oberflächenkonditionierung bei edel-
metallfreien Legierungen vor dem kerami-
schen Brand. Korox® entspricht den Vor-
schriften der Berufsgenossenschaften.

Korox®

Edelkorund-Abstrahlmittel aus	
99,6 % Aluminium-Oxid

Lieferformen:	 REF:
Korox® 250 (250 µm),
1 Behälter = 8 kg	 46014
1 Großgebinde = 20 kg	 54300
Korox® 110 (110 µm),
1 Behälter = 8 kg	 46044
1 Großgebinde = 20 kg	 54299
Korox® 50 (50 µm), 
1 Behälter = 8 kg	 46062
1 Großgebinde = 20 kg	  54298
Korox® 25  (25 µm), 
1 Behälter = 8 kg	 46036

Es besteht aus winzigen Perlen aus blei-
freiem Natronglas, die einen gleichmäßi-
gen Seidenglanz erzielen. Die kontrollierte 
Perlengröße und Kugelform bedeuten effi-
zientes und wirtschaftliches Arbeiten bei 
hoher Gebrauchsfreundlichkeit. Es tritt 
kein Metallverlust ein, weil die Oberflä-
che verdichtet und nicht abgetragen wird. 
Das Nacharbeiten der nicht zu polieren-
den Flächen entfällt. Bei sämtlichen Kro-
nen- und Brücken-Legierungen wird Per-
lablast® zum Mattglänzen der Kauflächen 
eingesetzt.

Perlablast® 
Abstrahlmittel zum Glanzstrahlen

Lieferformen:	 REF:

Perlablast® (125 µm), 
1 Behälter = 8 kg	  46043

1 Großgebinde = 20 kg	 54301

Perlablast® micro (50 µm), 
1 Behälter = 8 kg	 46092

1 Großgebinde = 20 kg	 54302

> ��Höchste Arbeitssicherheit: Schützt effi-
zient vor krebserregenden Stäuben beim 
Abstrahlen

> ��Wirtschaftlich: Die auswaschbaren Fil-
terelemente helfen Ihnen, die Betriebs-
kosten aktiv zu senken

> ��Die Filterreinigung auf Knopfdruck 
sorgt schnell und effektiv für konstante 
Saugleistung ohne Leistungsverlust

> ��Bequem: Das Filtermodul schaltet sich 
automatisch ein, wenn Sie Ihr Strahl-
gerät aktivieren und reduziert dazu den 
Stromverbrauch

Filtermodul 
Für höchste Arbeitssicherheit!

Technische Daten:

Höhe	 595 mm

Breite	 380 mm

Länge	 450 mm

Nennspannung	 230 V, 50/60 Hz

Leistung bei Nenn-
spannung 230 V	 1.500 W

Gewicht 	 10 kg

Lieferform:	 REF:

Filtermodul kpl. mit 1 Filterelement 
Klasse H, 1 Sicherheits-Filtersack, 
1 Saugschlauch mit Handrohr	 23680

Zubehör:

Filterelement Klasse H 1 Stck. 	 18346

Sicherheits-Filtersack 5 Stck. 	 18347

Platexcorn (ohne Abb.)

Abstrahlmittel zum Abstrahlen der 
Kunststoff-Prothesen

Platexcorn ist ein organisches Material, 
das genau die Härte aufweist, um Gips 
abzustrahlen, aber Kunststoff und hoch-
wertige Zähne nicht angreift.

Lieferform:	 REF:

1 Karton = 25 kg	 46100

    Gleich 
mitbestellen!

                Ideal in Verbindung mit der 
neuen Strahlgerätegeneration 
(Seite 78-81) 
Optimal aufeinander 	
abgestimmte System-
komponenten be-	
deuten eindeutiges 	
Handling und 	
Sicherheit in 
der Verarbeitung.

NEU!



Oberflächenbearbeitung

�>	 Paraskop® M
Multifunktions-Fräsgerät	
Turbine BeCe Air Zirkon

>	 Triton SLA	
Dampfreiniger

>	 Trennscheiben

>	 Vorschleifkörper / 	
Schmirgelleinen

>	 Feinschleifkörper

>	 Lochscheiben

>	 WiroFlex 	
Gummipolierscheiben

>	 Gummipolierer

>	 Diamantschleifkörper

>	 Hartmetallfräser

>	 Frässatz

>	 Polierspitzenträger / Mandrels

>	 Polierpasten

>	 Steribim® super 
Vorpolierpaste

>	 Eltropol	
Glänzgeräte

>	 Wirolyt 	
Glänzflüssigkeit

>	 Diapol 	
Diamant-Polierpaste

83

NEU!

Die Oberflächenbearbeitung ist ein 
wichtiger Arbeitsschritt bei der Her-
stellung von Zahnersatz. Die richti-
gen Feinschleifkörper, der passende 
Strahlsand und Geräte wie Duostar, 
Korostar oder der Triton Dampfstrah-
ler sind seit vielen Jahren erprobt und 
in der Praxis bewährt. Für den Mo-
dellguss sind Eltropol und die Glänz-
flüssigkeit Wirolyt Garanten für gute 
Arbeitsergebnisse.
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Lieferumfang:	 Einheit	 REF:
Paraskop® M 	 1 Stück	 26340
Grundgerät mit Frässpindel, Pinole, Modelltisch 
und Halogen-Leuchte, Spannzange 2,35 mm mit 
Tiefenanschlag, Fußschalter, Spannzangenschlüssel, 
Reinigungsbürste und 2 Ersatzsicherungen

Zubehör:	
Frässatz 2,35 mm	 1 Satz	 43470

NEU! Zirkonschleifer 2°	 1 Stück	 43510

Spannzange 2,35 mm mit Tiefenanschlag	 1 Stück	 31722

Spannzange 3 mm mit Tiefenanschlag	 1 Stück	 31721

Staubschutzhaube	 1 Stück	 32746

Minenhalter	 1 Stück	 22163

Graphitminen	 1 Pckg.	 22150

Vermessungssatz nach Ney	 1 Satz	 22160

Modelltisch	 1 Stück	 14418

Laborturbine mit Steuergerät	 1 Stück	 26345

Auffangschale für Paraskop® M	 1 Stück	 18082

Spritzschutzkabine für Keramikarbeiten	 1 Stück	 18083

Anschluss-Set Druckluft	 1 Stück	 18115

Den ausführlichen Prospekt finden Sie unter www.bego.com 
im Service-Bereich als Download-Datei.

Technische Daten:
Höhe	 ca. 480 – 570 mm
Breite	 290 mm
Tiefe	 310 mm
Nennspannung	 200 – 240 V, 50/60 Hz
Sonderspannungen	 100 – 120 V, 50/60 Hz
Nennleistung der Frässpindel	 260 W
Drehzahl	 ca. 1.000 – 50.000 U/min
Linksdrehung	 bis 30.000 U/min
Gewicht	 8,9 kg

Oberflächenbearbeitung

Paraskop® M 
Multifunktions-Fräsgerät
Ergonomisch, präzise, mit Vollausstattung!

>	 Fräsen und Bohren von Wachs und Metall, Zirkoniumdi-
oxid-Bearbeitung mit optionaler BEGO-Laborturbine

>	 Kraftvolle, wartungsfreie bürstenlose Frässpindel mit sehr 
hoher Lebensdauer

>	 Vibrationsfreier Lauf der Spindel für sehr hohe Rundlauf-
genauigkeit

>	 Stufenlose Drehzahlregelung bis 50.000 U/min, Links-
lauf bis 30.000 U/min für alle gängigen Einsatzgebiete 
in der Frästechnik

>	 Versatzfreies und schnelles Positionieren des Modellti-
sches durch elektromagnetische Fixierung

>	 Die Kaltlicht-LED‘s bieten höchste Lichtausbeute und ca. 
10x längere Lebensdauer als herkömmliche Lampen

Auffangschale Spritzschutzkabine

BeCe Air Zirkon
>	 Der große Wasser-Tank (2 Liter) ist einmalig auf dem 

Markt und erlaubt effiziente Bearbeitung über lange Zeit 
ohne Nachfüllen

>	 Eingebauter keramischer Wasserfilter filtert die Schmutz- 
und Staubpartikel aus dem Wasser und verhindert Schä-
den am Rotor

>	 Die Dämpffunktion reduziert den Geräuschpegel für mehr 
Komfort und angenehmes Arbeiten

>	 Die Kaltlicht-Lampe mit 24 LED‘s bietet höchste Lichtaus-
beute ohne das Wachs-Modell zu erwärmen und bis zu 
10x längere Lebensdauer als herkömmliche Lampen

Laborturbine BeCe Air Zirkon 
mit Steuergerät (2 l Wassertank) 
und Anschluss-Set

Höhe	 260 mm

Breite	 260 mm

Tiefe	 240 mm

Drehzahl	 max. 320.000 U/min

Druckluftversorgung	 min. 3 bar

REF	 26345

    Gleich 
mitbestellen!
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Den ausführlichen Prospekt finden Sie unter www.bego.com 
im Service-Bereich als Download-Datei.

Triton SLA
„Trockendampf“- und „Nassdampf“-Reiniger

Umweltfreundlich, intensiv und vielseitig

>	 Hochleistungsgerät mit „Trockendampf“- 
und „Nassdampf“-Stufe

>	 Fester Wasseranschluss mit zwischengeschalteter 
BEGO-Vollentsalzungspatrone minimieren effektiv die 
Verkalkung des Geräts

>	 Dampfdruck von ca. 3 bar für schonendes, 
aber gründliches Reinigen

>	 Hohe Sicherheit durch feste Verbindungen aus 
Kupferrohr

>	 Korrosionsfestes Gehäuse aus Edelstahl und Kunststoff

>	 Die Isolation der Sprühpistole verhindert die Erwärmung 
des Handstücks für bequemes Arbeiten auch beim lang 
andauernden Säubern

>	 Wasserwächter stoppt bei Leckagen sofort die Wasser-
zufuhr und verhindert Wasserschäden im Labor

Technische Daten:

Höhe	 540 mm

Breite	 380 mm

Tiefe	 280 mm

Nennspannung  	 200 – 240 V, 50/60 Hz

Sonderspannungen	 100 – 120 V, 50/60 Hz

Leistung bei Nennspannung 230 V	 1,5 kW

Kesseltemperatur bei 3 bar	 133 °C

Dampfdruck	 3±0,2 bar (ca. 0,3 [MPa])

Kesselinhalt	 2,9 l

Wasseranschluss	 3/4‘‘, 4 – 6 bar

Gewicht 	 13 kg

Lieferform:	 Einheit	 REF:

Triton SLA 	 1 Stück	 26005
mit Vollentsalzungspatrone 
inkl. Ringschlüssel	 	

	 	

Zubehör:	

Calex Entkalkungsmittel	 1 l/ Flasche	 52125

Vollentsalzungspatrone mit 2 Einsätzen
und Ringschlüssel	 1 Stück	 37600

Einsätze für Patrone 	 2 Stück/1 Satz	 37602

Durox Austausch-Einwegharz	 6 l/ Eimer	 52121

Ringschlüssel	 1 Stück	 11044

Prospekt	 	 81327

Oberflächenbearbeitung
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1 BEGO-Trennscheiben zum sicheren 
Abtrennen der Gusskanäle und für feines 
Separieren in Keramik und Metall.
2 SecuDisc Trennscheiben sind sehr sicher 
und langlebig durch beidseitig eingelegtes 
Glasfaser-Gitter. Zusätzlich wird Arbeits-
zeit- und Material gespart. Besonders 
sparsames Schleifen im Edelmetallbe-
reich mit SecuDisc 22 x 0,2 mm.

Trennscheiben
Zum Abtrennen von Gusskanälen

Lieferformen:	 REF:

1	BEGO-Trennscheiben, 1 Pckg. = 100 St. 

	 x 25 x 0,5 mm 	  43040

	 x 35 x 0,8 mm 	  43020

	 Für Keramik:
	 x 22 x 0,3 mm	  43060

2	SecuDiscTrennscheiben, 1 Pckg. = 20 St. 

	 x 38 x 0,5 mm 	  54808

	 x 25 x 0,3 mm 	  54809

	 x 22 x 0,2 mm	  54810

Sie sind besonders widerstandsfähig. Zum 
rationellen Beschleifen der Gusskanalan-
sätze nach dem Abtrennen. Der große 
Umfang der Lochscheiben optimiert die 
Abtragsleistung.

Lochscheiben

Lieferformen:	 REF:

x 34 x 3 mm, 1 Pckg. = 100 St.	 43080

x 22 x 3 mm, 1 Pckg. = 100 St.	  43100

 H1 H2 H3 H7

Lieferformen:	 	 REF:

Schaftstärke 2,35 mm

	 (ISO REF 066),

1 Pckg. =   12 Stück	 43150

1 Pckg. = 100 Stück	 43160

	 (ISO REF 051),

1 Pckg. =   12 Stück	 43170

1 Pckg. = 100 Stück	 43180

	 (ISO REF 035),

1 Pckg. =   12 Stück	 43190

1 Pckg. = 100 Stück	  43200

	 (ISO REF 050),

1 Pckg. =   12 Stück	  43270

1 Pckg. = 100 Stück	 43280

 H1

H2

H3

H7

Sehr dünn, hochflexibel und für sämtliche 
Dentallegierungen einsetzbar. Besonders 
gut geeignet in der Modellguss-Technik 
zum Nacharbeiten von schwer zugäng-
lichen Stellen sowie in der Kronen- und 
Brücken-Technik – zum Beispiel für Inter
dentalbereiche –, weil sie sich sehr gut der 
zu gummierenden Form anpassen.

WiroFlex 
Gummipolierscheiben

Lieferform:	 REF:

x 22 x 1,2 mm,
1 Pckg. = 100 Stück	 43311

Oberflächenbearbeitung

Zum rationellen Beschleifen von Dental-
legierungen. Schaftstärke 2,35 mm – 
empfohlene Drehzahl 30.000 bis 50.000 
min-1. Die Ziffer der ISO-Nr. gibt den 
größten Durchmesser des aktiven Teils in 	
1/10 mm an.

Feinschleifkörper 
mit hoher Abtragsleistung

Zum Vorpolieren von Edelmetall- und 
edelmetallfreien Gussoberflächen. Bei 
der nachfolgenden Hochglanzpolitur wird 
dadurch ein tiefer, dauerhafter Glanz er-
reicht.

Lieferformen:	 REF:

Gummipolierscheiben,
x 22 x 3,5 mm
grün, 1 Pckg. = 100 Stück	 43310
schwarz, 1 Pckg. = 100 Stück	  43330

Gummipolierspitzen,
x 6,5 x 24 mm
grün, 1 Pckg. = 100 Stück	  43350
schwarz, 1 Pckg. = 100 Stück	  43370

Gummipolierlinsen,
x 15,5 mm
grün, 1 Pckg. = 100 Stück	  43390
schwarz, 1 Pckg. = 100 Stück 	  43410

Gummipolierer
zum Vorglänzen von Legierungs-
oberflächen

Vorschleifkörper

Sehr feste Verankerung des Korundes mit 
dem Trägermaterial ergibt hohe Schmir-
gelleistung und lange Lebensdauer.

Lieferform:	 REF:

Schmirgelleinen,
Körnung 120, 1 Rolle = 25 m	  52780

Keramisch gebunden, zum Vorschleifen 
großer Flächen.

Lieferform:	 REF:

Vorschleifkörper,
Schaftstärke 2,35 mm, 
1 Pckg. = 12 Stück	 43110

Schmirgelleinen (ohne Abb.)

1
2
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1 2 3

Hohe Abtragsleistung und wesentlich län-
gere Standzeit im Vergleich zu keramisch 
gebundenen Feinschleifkörpern. Die Ziffer 
der ISO-Nr. gibt den größten Durchmesser 
des aktiven Teils in 1/10 mm an.

Diamantschleifkörper
gesintert

Lieferformen:	 REF:

Mittlere Körnung:
1  ISO Ref.-Nr. .080	 43491

2  ISO Ref.-Nr. .050	  43492

3  ISO Ref.-Nr. .050	  43494

4  ISO Ref.-Nr. .023	  43495

5  ISO Ref.-Nr. .037	  43496

6  ISO Ref.-Nr. .050	 43497

Grobe Körnung:
7  ISO Ref.-Nr. .050	  43498

Sie sind wachsgebunden und ermöglichen 
ein sauberes und weitgehend staubfreies 
Arbeiten. Sie enthalten kein gesundheits-
gefährdendes Quarz.

Polierpasten
zum Trockenpolieren

Lieferformen:	 REF:

1 Pckg. = 6 Stück
Vor- und Nachpolitur für
Kobalt-Chrom, blau, ca. 1,33 kg	 52310

Vorpolitur für Edelmetall, gelb, 
ca. 1,46 kg	 52320

Nachpolitur für Edelmetall, grün, 
ca. 1,46 kg	  52330

Vorpolitur für Kunststoff, braun, 
ca. 1,34 kg	 52340

Nachpolitur für Kunststoff, weiß, 
ca. 1,4 kg	  52311

Besonders widerstandsfähige Ausführung 
für alle Bereiche der Zahntechnik. 
Schaftdurchmesser 2,35 mm.

Polierspitzenträger
Mandrels

Lieferformen:	 REF:

Polierspitzenträger, zylindrisch, 
1 Pckg. = 12 Stück	 52300

Mandrels, 1 Pckg. = 12 Stück	  52290

Oberflächenbearbeitung

2 3 4 51

Hartmetallfräser

Lieferformen:	 REF:

1 ISO-Nr. .023 1 Stück	 43458

2 ISO-Nr. .023 1 Stück	 43459

3 ISO-Nr. .060 1 Stück	 43460

4 ISO-Nr. .060 1 Stück	 43461

5 ISO-Nr. .023 1 Stück	 43462

Die Ziffer der ISO-Nr. gibt den größten 
Durchmesser des aktiven Teils in 1/10 mm 
an. 
Schaftstärke 2,35 mm.

Werkstoffqualität und Schneidengeome-
trie ermöglichen hohen Abtrag und lange 	
Lebensdauer. Sie sind für Kunststoff und 
Metall gleichermaßen geeignet.
Drehzahl max. 35.000 min-1.

4 5 6 7

Schaftdurchmesser x 2,35 mm

Lieferformen:	 REF:

Frässatz x 2,35 mm 	 43470
bestehend aus:
1	1 St. Hartmetall Wachsfräser zyl.
	 023 	 43471
2	1 St. Hartmetall Parallelfräser 
	 grob 023 	 43473
3	1 St.Hartmetall Parallelfräser 
	 fein 023 	 43475
4	1 St. Hartmetall Spiralbohrer 
	 010 	 43477
5	1 St. Hartmetall Rillenfräser 
	 grob 010 	 43478
6	1 St. Hartmetall Rillenfräser 
	 012 	 43479
7	1 St. Edelstahl Parallel-Stift 
8	1 St. Hartmetall Schulterfräser 
	 029 	 43469

Wachsfräser 015	 43472

Parallelfräser grob 015	 43476

Parallelfräser fein 015	 43474

Frässatz
Standard-Frässatz für kombinierten 
Zahnersatz

1 2 3 4

5 6 7 8

> ��Formaldehydfrei, biologisch abbaubar, 
toxikologisch unbedenklich

> ��Spezielle Zusätze wirken stark keim-
tötend

> ��Hautfreundlich, kein unangenehmer  
Geruch

> ��Quarzfrei, keine Silikosegefahr
> ��Hohe Polierleistung bis zum letzten 

Gramm, geringe Restrauigkeit
> ��Sämige Konsistenz. Bakterizide Wir-

kung wissenschaftlich bestätigt

Lieferform:	 REF:
1 Dose = 1 kg	  54284
1 Eimer = 10 kg	  54283
Prospekt	 81342

Steribim® super
Hochleistungs-Poliermittel für 
Kunststoff-Prothesen mit stark 
keimtötender Wirkung
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Dublieren und Härten

Den ausführlichen Prospekt finden Sie unter www.bego.com 
im Service-Bereich als Download-Datei.

Eltropol 300
Automatische Vorschlagsermittlung der Glänzdauer für ver-
schiedene Objektgrößen verhindert den unnötigen Abtrag

>	 Innovatives neues Heizkonzept: Ermöglicht schnelles 
Aufheizen auf Betriebstemperatur 

>	 Große Zeitersparnis durch gleichzeitiges Glänzen von bis 
zu zwei Co-Cr-Modellgussbasen 

>	 Anwenderfreundliches Bedienungspaneel mit Display 
und Softtasten

>	 Anzeige für den Wechsel der Glänzbad-Lösung für kons-
tante Qualität der Glänzergebnisse

>	 Vereinfachte Entleerung durch Ablassvorrichtung direkt 
in Kanister, ohne mit der Säure in Kontakt zu kommen

>	 Hervorragende Glänzergebnisse durch gleichmäßige 
Glänzbadbewegung

>	 Zusatzkathode für Objekte sichert gleichmäßige Glänzer-
gebnisse auch bei Objekten mit tiefem Gaumen 

>	 Die automatische Stromstabilisierung unterstützt zusätz-
lich die gleichmäßige Glanzwirkung

Oberflächenbearbeitung

Diamant-Polierpaste 
für Spezialanwendungen

Lieferform:	 REF:
Diapol, 
1 Dosierspritze = 5 g	 52305

Technische Daten:	
	 Eltropol 300 	 Eltropol E
	 	 Regeleinheit	 Glänzbad
Höhe	 452 mm 	 230 mm	 180 mm
Breite	 400 mm 	 300 mm	 140 mm
Tiefe	 275 mm 	 250 mm	 160 mm
Nennspannung	 110 – 240 V, 50/60 Hz 	 200 – 240 V, 50/60 Hz
Sonderspannung	 siehe Nennspannung 	 100 – 120 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme max.	 200 W 	 170 W	    –
Glänzstrom	 max. 10 A 	 max. 10 A	   –
Fassungsvermögen Wanne/Topf	 2 Liter 	 –	 1 Liter
Gewicht 	 10 kg 	 6,5 kg	 0,8 kg 

Lieferform:	 REF:
Eltropol 300 110 – 240 V, mit Zusatzkathode, 
Klemmen mit Halter, Modellhaken	 26310
Eltropol E mit Badaufnahme und 
Anodenhalter, 1 Topf mit Kathode	 25895

Zubehör:	 Einheit	 St.	 REF:
Zusatzkathode	 1 Satz	 	 31175
Zusatzkathode Eltropol 300	 1 Satz	 	 17000
Ersatzklemmen mit Halter	 1 Satz	 2	 36445
Ersatzklemmen	 1 Satz	 6	 14651
Modellhaken	 1 Stück	 	 17001
Wirolyt Glänzflüssigkeit	 1 Flasche/1 l	 	 52460
Wirolyt Glänzflüssigkeit	 1 Kanister/2,5 l	 52462
Prospekt	 	 	 82817

> ��Diapol poliert selbst härteste 
Legierungen und Keramik

> ��Gut einsetzbar bei Keramik-
Reparaturen, oder wenn 
ein Glanzbrand nicht mehr 
durchführbar ist 

> ��Sparsam im Verbrauch: Ca. 
3 mm Paste reichen für eine 
3gliedrige Brücke

Eltropol E

Eltropol E ergänzt als 
bewährte Alternative die 
Eltropol-Gerätefamilie

Flüssigkeit zum elektrolyti-
schen Glänzen von Kobalt-
Chrom-Legierungen. Wirolyt ist 
für BEGO Eltropol und Glänzge-
räte anderer Hersteller gleich-
gut geeignet und sichert stets 
den optimalen Glänzeffekt.

Wirolyt 
Glänzflüssigkeit

Lieferformen:	 REF:

1 Flasche = 1 l	 52460

1 Kanister = 2,5 l	  52462

    Gleich 

mitbestellen!



Fügetechnik/
Löten

>	 LaserStar T plus	
Tisch-Laserschweißgerät

>	 Ventus Filtersystem

>	 Schweißzusatzwerkstoffe 	
für das Laserschweißen

>	 Thermostop 	
Hitzeschutzpaste

>	 Platinfolie

>	 Flussmittel:	
Fluxsol 	
Minoxyd

>	 Lote

89

In der Fügetechnik ist Laserschwei-
ßen inzwischen fast der Standard. In 
dieser Technologie hat BEGO seine 
Kompetenz kontinuierlich ausgebaut. 
Aber auch das Löten ist nach wie vor 
aktuell. Hier runden unverzichtbare 
Hilfsmittel wie abgestimmte BEGO-
Lote und -Flussmittel das Angebot für 
die Fügetechnik sinnvoll ab.
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Den ausführlichen Prospekt finden Sie unter www.bego.com 
im Service-Bereich als Download-Datei.

LaserStar T plus
Tisch-Laserschweißgerät

>	 Das Kompakt-Laserschweißgerät mit hoher Leistung und 
komfortabler Ausstattung

>	 Ergonomisch durchdachte Konzeption für ermüdungs-
freies Arbeiten, direkt neben dem normalen Arbeitsplatz

>	 Vier abgestimmte Pulsformen für unterschiedliche Werk-
stoffe berücksichtigen unterschiedliche Legierungseigen-
schaften für anspruchsvolle Schweißqualität

>	 Schweißenergie regelbar mit Impulszeit, Ladespannung 
und Fokuseinstellung

>	 Eine feste und zusätzlich eine flexible Argon-Schutzgas-
düse minimieren die Sprödigkeit für höchstmögliche Be-
lastung der Schweißnähte ohne zu brechen

>	 �Zehn vorprogrammierte Schweißparameter-Sätze decken 
alle zahntechnischen Indikationen ab

>	 Durch die externe Absaugung Ventus werden die gesund-
heitsgefährdenden Schweißdämpfe effektiv aus der Ar-
beitskammer abgesaugt - für höchstmögliche Sicherheit 
am Arbeitsplatz

Ventus

Lieferform:	 Einheit	 REF:
LaserStar T plus	 1 Stück	 26210

Zubehör:	
Handauflagen, höhenverstellbar	 2 Stück/1 Set	 15650
Druckminderer für Argon-Schutzgas	 1 Stück	 13380
Scherentisch	 1 Stück	 15649
Prospekt	 	 82739

Ventus Filteranlage für LaserStar T plus	 1 Stück	 26205
Nennspannung	 230 V, 50/60 Hz
Gewicht	 ca. 16 kg
Höhe	 360 mm
Breite	 276 mm
Tiefe	 390 mm

Technische Daten:
Lasertyp	 Nd: YAG
Wellenlänge	 1064 nm
Pulsenergie	 50 Joule
Pulslänge	 0,5 – 20 ms
Nennleistung	 40 W
Puls-Spitzenleistung max.	 4 KW
Fleckgröße	 0,3 mm bis 2,3 mm
Speicherplätze für Schweißparameter	 10 – überschreibbar
Pulsformen	 4 fest eingestellte
Mikroskop-Vergrößerung	 15-fach (sichtbare Vergrößerung) 
Zieleinrichtung	 Fadenkreuz im Mikroskop
Schweißparameter	 mit 3 Joysticks innerhalb sowie außerhalb
	 der Schweißkammer einstellbar
Schutzgasdüsen für Argon	 1 feste + 1 flexible
Beleuchtung der Arbeitskammer	 2 Kaltlicht-Reflektoren, regelbar
Schweißrauchabsaugung	 Anschluss für externe Absaugung
	 wie z.B. BEGO Ventus integriert
Kühlung	 integriert
Nennspannung	 230 V, 50/60 Hz
Gewicht	 ca. 85 kg
Höhe	 465 mm
Breite	 640 mm

Fügetechnik/Löten

Technische Daten:
Tiefe	 882 mm
Tiefe Tischauflage	 650 mm
Tiefe Tischauflage mit Anschluss Filteranlage Ventus	 750 mm

ii LaserStar T plus: 

Optimale Festigkeitswerte innerhalb einer Fügeverbindung sind 
durch eine 80%ige Überlagerung der einzelnen Schweißpunkte zu 
erreichen. Die Schweißwurzel des vorherigen Laserschweißpunktes 
wird dadurch erneut angeschmolzen und mit Schmelze gefüllt.
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i

Fügetechnik/Löten

Lieferformen:	 Zusammensetzung in Masse-%	 Stärke in mm	 Menge	 REF:
Wiroweld (CoCrMo, C-frei)	 Co 63,5 · Cr 29 · Mo 5,5 · Si 1 · Mn 1	 0,35	 2 m	 50003
Wiroweld (CoCrMo, C-frei)	 Co 63,5 · Cr 29 · Mo 5,5 · Si 1 · Mn 1	 0,5	 1,5 m	 50005
Wiroweld (CoCrMo, C-frei)	 Co 63,5 · Cr 29 · Mo 5,5 · Si 1 · Mn 1	 0,5	 2 m	 50009
Wiroweld NC (NiCrMo, C-frei)	 Ni 63,8 · Cr 22,1 · Mo 9,1 · Nb 3 · Si 1 · Fe 1	 0,35	 ca. 5,5 m	 50006
Titandraht, Grade 2	 Ti 100	 0,35	 ca. 5 m	 50008
AuroLloyd® KF-Draht	 Au 55 · Ag 29,2 · Pd 10 · In 3,5 · Zn 1,2 · Sn 1 · Ru	 0,35	 ca. 5 g	 61153
BegoCer® G-Draht 	 Au 51,5 · Pd 38,4 · In 8,7 · Ga 1,3 · Ru	 0,35	 ca. 5 g	 61164
BegoLloyd® LFC-Draht	 Au 62,8 · Ag 25 · Pd 5,7 · Pt 3 · Zn 2,2 · In 1,2 · Ru	 0,35	 ca. 5 g	 61168
BegoLloyd® PF-Draht	 Au 62,5 · Ag 22 · Cu 9,1 · Pt 4,3 · Zn 1,9 · Ir	 0,35	 ca. 5 g	 61156
BegoPal® 300-Draht	 Pd 75,4 · In 6,3 · Ag 6,2 · Au 6 · Ga 6 · Ru	 0,35	 ca. 5 g	 61165
BegoStar® ECO-Draht	 Pd 51,9 · Ag 23 · Au 15 · In 6 · Sn 4 · Ru	 0,35	 ca. 5 g	 61171
Bio PlatinLloyd®-Draht	 Au 75,1 · Ag 14,8 · Pt 7,8 · Zn 1,8 · Rh · Mn · Mg	 0,35	 ca. 5 g	 61161
Bio PontoStar®-Draht 	 Au 87 · Pt 10,6 · Zn 1,5 · In · Rh · Mn · Ta	 0,35	 ca. 5 g	 61157
Bio PontoStar® XL-Draht 	 Au 86 · Pt 11,5 · Zn 1,6 · Fe · Rh · In	 0,35	 ca. 5 g	 61167
ECO d’OR-Draht	 Ag 40,5 · Au 38,1 · Pd 13,0 · In 8,0 · Mn · Ta	 0,35	 ca. 5 g	 61170
InLloyd® 100-Draht	 Au 78,1 · Ag 15,5 · Pt 3,9 · Zn 2,4 · Ir	 0,35	 ca. 5 g 	 61163
PlatinLloyd® 100-Draht	 Au 72 · Ag 13,7 · Cu 9,8 · Pt 3,5 · Zn · Ir	 0,35	 ca. 5 g	 61152
PlatinLloyd® KF-Draht	 Au 72,8 · Ag 16,1 · Pd 5,7 · Zn 3 · Pt 2 · Mn · Rh	 0,35	 ca. 5 g	 61158
PlatinLloyd® M-Draht	 Au 70 · Ag 11,7 · Cu 10 · Pt 5 · Zn 1,9 · Pd 1 · In · Re	 0,35	 ca. 5 g	 61155
PontoLloyd® G-Draht	 Au 84,1 · Pt 8,3 · Pd 4,8 · In 2,7 · Ta	 0,35	 ca. 5 g	 61166
PontoLloyd® L-Draht	 Au 75 · Pd 17,9 · Ag 3 · In 2,5 · Sn 1,5 · Re	 0,35	 ca. 5 g	 61169
PontoLloyd® P-Draht	 Au 77,5 · Pt 9,9 · Pd 8,9 · In 1,4 · Ag 1 · Sn · Fe · Cu · Ir	 0,35	 ca. 5 g	 61154
Pontonorm-Draht	 Au 73,8 · Ag 9,2 · Pt 9,0 · Cu 4,4 · Zn 2,0 · In 1,5 · Ir	 0,35	 ca. 5 g	 61172
PontoRex® G-Draht	 Au 70 · Ag 13,2 · Pt 9,4 · Cu 3 · Zn 2 · In 1,9 · Rh · Ir	 0,35	 ca. 5 g	 61151
PontoStar® G-Draht	 Au 85,6 · Pt 11,4 · In 2,3 · Fe · Rh	 0,35	 ca. 5 g	 61150

Asbestfrei, zum Abdecken der 
Kunststoffbasis, wenn dicht 
daneben gelötet werden muss. 
Auch bei schwierigen Lötarbei-
ten brauchen die Kunststoff-
Partien nicht abgenommen zu 
werden.

Thermostop 
Hitzeschutzpaste

Lieferform:	 REF:

1 Dose = ca. 140 g	  52540

Schweißzusatz-Werkstoffe für das Laserschweißen:

Platinfolie 
Zum Anfertigen von Platinkäppchen oder zum 	
Unterlegen beim Löten zu verwenden

Zusammensetzung in Masse-%:
Pt > 99,95

Lieferform:	 REF:

Stärke 0,027 mm:
1 Pckg. = ca. 2,85 g	 65203

Stärke 0,02 mm:
1 Pckg. = ca. 1,91 g	 65204

 0197

Sofort einsatzbereit zum Löten 
von Edelmetall und edelmetall-
freien Legierungen.

Fluxsol 
Flussmittel

Lieferform:	 REF:

1 Flasche = 80 g	 52531

Zum Löten von Edelmetall-
Legierungen sowie Edelmetall 
an Kobalt-Chrom oder Nickel-
Chrom. Es erspart Zwischenlö-
ten und ergibt feste, belastbare 
Verbindungen. Minoxyd wird 
auch für das Löten von Auf-
brennlegierungen im Ofen nach 
dem Keramikbrand eingesetzt.

Minoxyd 
Flussmittel

Lieferform:	 REF:

1 Flasche = 80 g	 52530

Verfahrenstechnische Hinweise: 

Eingedicktes Flussmittel sollte durch neues Flussmittel ersetzt werden. Das Hinzufügen von 
Wasser beeinträchtigt die antioxidierende Wirkung erheblich.
Auf den Fügebereich aufgetragenes Flussmittel muss langsam getrocknet werden, um Blasen-
bildung und damit verbundene Oxidation unter aufplatzenden Blasen zu vermeiden.
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Fügetechnik/Löten

WG I
Weißgold-Lot für BEGO-Kobalt-
Chrom- und BEGO-Nickel-Chrom-
Legierungen, nicht aufbrennfähig

Die Merkmale:

Schmelzintervall	 985 – 1005 °C

Arbeitstemperatur	 1020 °C

Flussmittel	 Fluxsol/Minoxyd

Zusammensetzung in Masse-%:
Au 65 · Pd 15 · Ag 8,5 · Cu 7 · Zn 1,7 · 
In 1,5 · Sn 1,3

Lieferform:	 REF:

1 Rolle = 5 g	  61075

WG II
Weißgold-Lot für BEGO-Kobalt-
Chrom-Modellgusslegierungen

Die Merkmale:

Schmelzintervall	 890 – 920 °C

Arbeitstemperatur	 930 °C

Flussmittel	 Minoxyd

Zusammensetzung in Masse-%:
Au 80 · Ni 15 · Zn 5

Lieferform:	 REF:

1 Rolle = 4 g	 61095

WGL
Weißgold-Lot für Ofenlötungen 
nach dem Brand von BEGO-Kobalt-
Chrom- und BEGO-Nickel-Chrom-
Aufbrennlegierungen

Die Merkmale:

Schmelzintervall	 730 – 770 °C

Arbeitstemperatur	 860 °C

Flussmittel	 Minoxyd

Zusammensetzung in Masse-%:
Au 65 · Zn 13,9 · Ag 13 · Ni 6 · Cu 2 · In

Lieferform:	 REF:

1 Pckg. = 5 g	 61079

 0197
 0197  0197

Kobalt-Chrom-Lot 
Lotstäbe für alle Kobalt-Chrom-
Modellguss-Legierungen

Die Merkmale:

Schmelzintervall	 1100 – 1150 °C

Arbeitstemperatur	 1180 °C

Flussmittel	 Fluxsol

Zusammensetzung in Masse-%:
Co 61 · Cr 28,5 · Mo 3,5 · Si 4 · Fe 1,5 · B · C

Lieferform:	 REF:

1 Pckg. = 5 Stück (halbrund)	 52520

Wiron®-Lot
Lotstäbe für alle BEGO-Nickel-
Chrom-Legierungen

Die Merkmale:

Schmelzintervall	 1020 – 1150 °C

Arbeitstemperatur	 1165 °C

Flussmittel	 Fluxsol

Zusammensetzung in Masse-%:
Ni 66 · Cr 19 · Mo 5,5 · Fe 5 · Si 3,5 · B

Lieferform:	 REF:

1 Pckg. = 6 Stück (rund)	  52625

 0197  0197

Wirobond®-Lot
Lotstäbe für Wirobond®-Legierungen

Die Merkmale:

Schmelzintervall	 1100 – 1150 °C

Arbeitstemperatur	 1180 °C

Flussmittel	 Fluxsol

Zusammensetzung in Masse-%:
Co 60,5 · Cr 28,5 · Si 4,5 · Mo 3 · Fe 1,5 · B 1,5 · C

Lieferform:	 REF:

1 Pckg. = 8 Stück (dreieckig)	 52622

 0197



Feinmechanische
Elemente

>	 Ancora 	
Profilstabgeschiebe

>	 BegoClip® P 
Extrakoronaler Anker

>	 BEGO-WiroFix 	
Friktionselement

>	 Dolder®-Steggelenk

>	 Dolder®-Steggeschiebe

93

Dolder®: eingetragene Marke nach Prof. Eugen 
Dolder, ehemals Zahnärztliches Institut der 
Universität Zürich

Feinmechnische Elemente sind Sys-
tembestandteile der BEGO-Produkt-
palette. Viele Indikationen lassen 
sich erst mit zusätzlichen Hilfsteilen 
umsetzen. Ihre Erwartungen lassen 
sich mit diesem abgestimmten Pro-
duktsystem verwirklichen.
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Feinmechanische Elemente

Ancora 
Profilstabgeschiebe

Maße:

Steglänge 6 mm, Kopf-x 1,75 mm

Lieferform:	 REF:

Grundsortiment, 1 Set	 52608
bestehend aus: 6 Profilstäbe, Kunststoff, 
6 Universalreiter, starr, Kunststoff, 
1 Eindrückstift

Ergänzendes Zubehör:

Ancora-Ergänzungs-Sets:
Matrizen, 1 Pckg. = 6 Stück: 
x 1,4 mm, weiß	 52579

x 1,5 mm, rot	  52578

x 1,6 mm, schwarz	  52577

x 1,8 mm, gelb	  52593

Patrizen 45°, 1 Pckg. = 6 Stück	  52725

Parallelhalter für Patrize 45°	  52726

Metall-Außenhülsen,	
1 Pckg. = 6 Stück	  52587

Eindrückstifte, 1 Pckg. = 6 Stück	  52596

Profilstäbe, 1 Pckg. = 6 Stück	  52597

Prospekt	 82425

 0197
(außer 52596, 52597, 52725, 52726)

(außer 52571, 52572, 52569)

Einsatzgebiete: partielle Prothesen, ex-
trakoronal, aktivierbar durch Wechsel der 
Matrize. Patrize auch in 45° erhältlich.

BegoClip® P 
Extrakoronaler Anker

Maße:

Höhe 4 mm, mit Matrize 4,2 mm, 
Kopf-x 2 mm

Lieferform:	 REF:

Grundsortiment für sämtliche
Kronen- und Brückenlegierungen,
1 Set	 52559
bestehend aus:
2 Kunststoff-Patrizen, weiß,
2 Patrizenkappen (Palladium-Legierung),
2 Dubliermatrizen, braun, Kunststoff,
2 Abdruckkappen, dunkelblau, Kunststoff,
2 Modellpins, grau, Kunststoff,
2 Matrizen, gelb, Abzugskraft schwach,
Kunststoff,
2 Matrizen, orange, Abzugskraft normal,
Kunststoff,
2 Matrizen, blau, Abzugskraft stark, Kunst-
stoff,
1 Einsetzstift, blau, Kunststoff,
2 Fixier-Instrumente, schwarz

Ergänzendes Zubehör:

BegoClip®-P-Ergänzungs-Sets:
Patrizen, 1 Pckg. = 6 Stück	 52558

Dubliermatrizen,
1 Pckg. = 12 Stück	  52565

Kunststoff-Matrizen, 
1 Pckg. = 12 Stück:
Abzugskraft schwach	 52566

Abzugskraft normal	  52567

Abzugskraft stark	  52568

Reparatur-Set mit 6 Abdruck-
kappen, 6 Modellpins, 1 Pckg.	  52569

Einsetzstifte für Matrizen,
1 Satz = 2 Stück	  52571

BegoClip®-Hartmetallfräser,
1 Stück	  52572
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Einsatzgebiete: partielle Prothesen, extra-
koronal.

BEGO-WiroFix 
Friktionselement für die 	
Kombinationstechnik

Maße:

Friktionselement: Stabhöhe 3 mm, 
Stab-x 1 mm

Lieferform:	 REF:

BEGO-WiroFix,
1 Starter-Set	 52820
bestehend aus:
2 Keramikspacern, weiß,
2 Hilfsteilen, gelb, Kunststoff
2 Friktionselementen, Standard, rot, Kunststoff
2 Friktionselementen, stark, orange, Kunststoff

BEGO-WiroFix,
1 Laborpackung	  52821
bestehend aus:
6 Keramikspacern, weiß,
6 Hilfsteilen, gelb, Kunststoff
6 Friktionselementen, Standard, rot, Kunststoff

Ergänzendes Zubehör:

BEGO-WiroFix-Friktionselemente,
Standard, rot, Kunststoff,
1 Pckg. = 2 Stück	  52822

BEGO-WiroFix-Friktionselemente,
stark, orange, Kunststoff,
1 Pckg. = 2 Stück	  52823

BEGO-WiroFix-Keramikspacer,
weiß, 1 Pckg. = 2 Stück	  52824

BEGO-WiroFix Hilfsteile, 
gelb, Kunststoff
1 Pckg. = 2 Stück	  52825

Prospekt	 81735

> �Erleichtert das Einstellen der Friktion 
insbesondere bei edelmetallfreien Kon-
struktionen

> �Breites Indikationsspektrum: Doppelkro-
nen, Voll- und Ringteleskope, Stege, RS

> ��Ideal in Verbindung mit Einstückguss-
Konstruktionen

> �Starke Haltekraft bei geringer Größe
> �In zwei Stufen einstellbare Friktion
> �Geringer Platzbedarf, individuell kürzbar
> �Einfachste Verarbeitung durch Keramik-

spacer
> �Lange Lebensdauer, bei Bedarf leicht

austauschbar

Den ausführlichen Prospekt finden Sie unter 
www.bego.com im Service-Bereich als 
Download-Datei.

 0197
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Feinmechanische Elemente

Dolder®-Steggelenk 
normal und mikro

Lieferform:	 REF:

normal:
1 Matrize Platingold,
Länge 50 mm	 62720

1 Matrize mit Retentionen
Platingold, Länge 50 mm	  62726

1 Patrize Platingold,
Steghöhe 3 mm	  62728

1 Pckg. = 4 Patrizen Acryl,
Länge 80 mm, Steghöhe 3 mm	  52504

mikro:
1 Matrize Platingold,
Länge 50 mm	  62712

1 Matrize mit Retentionen
Platingold, Länge 50 mm	  62725

1 Patrize Platingold,
Steghöhe 2,2 mm	  62727

1 Pckg. = 4 Patrizen Acryl,
Länge 80 mm, Steghöhe 2,2 mm	  52501

Einsatzgebiete: 
partielle Prothesen, aktivierbar.

Dolder®: eingetragene Marke nach Prof. Eugen Dolder, 
ehemals Zahnärztliches Institut der Universität Zürich

(außer 52504, 52501)
 0197

Dolder®-Steggeschiebe 
normal und mikro

Lieferform:	 REF:

normal:
1 Matrize Platingold,
Länge 50 mm	 62720

1 Matrize mit Retentionen
Platingold, Länge 50 mm	  62726

1 Patrize Platingold,
Steghöhe 3 mm	  62729

1 Pckg. = 4 Patrizen Acryl,
Länge 80 mm, Steghöhe 3 mm	  52505

mikro:
1 Matrize Platingold,
Länge 50 mm	  62712

1 Matrize mit Retentionen
Platingold, Länge 50 mm	  62725

1 Patrize Platingold,
Steghöhe 2,2 mm	  62730

1 Pckg. = 4 Patrizen Acryl,
Länge 80 mm, Steghöhe 2,2 mm	  52506

Einsatzgebiete: 
partielle Prothesen, aktivierbar.

Dolder®: eingetragene Marke nach Prof. Eugen Dolder, 
ehemals Zahnärztliches Institut der Universität Zürich

(außer 52505, 52506)
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alphabetisches Register

Absaugung Regulus	 58
Abschlussleiste, Wachs-	 27
Abstrahlen und Absaugen	 77 – 82
NEU!  Abstrahlgeräte	 78 – 81
Abstrahlmittel	 82
Abzugsrohr	 58
Adapta Tiefziehsystem	 30
Aluminium-Dublierküvette	   23
Ancora Geschiebe	 94
Anker BegoClip P	 94
Anmischflüssigkeiten BegoSol	 38
Anmischgeräte Motova 100/300	 32 + 33
Arbeitsvorbereitung	   17 – 20
Aroma Okklusalwachs	 29
Aufbrennlegierungen Wirobond + Wiron	 42 – 45
Aurofilm Netzmittel 	 30
AuroLloyd® KF	 13
AuroLloyd KF-Draht	 91
Auromelt HF Schmelzpulver	 62
Ausblasdüse	   19
Ausblock-Wachs	 26
Automatisches Vakuum-Anmischgerät Motova 300	 33

NEU!  BeCe Air Zirkon	 84
NEU!  BeCe CAD Zirkon XH	 8
NEU!  BeCe CAD Zirkon + 	 8
BeCe PRESS Metall	 64 – 69
BeCe PRESS Start-Kit	 71
BeCe PRESS Test-Kit	 64
BeCe PRESS Zirkon	 70 – 75
BeCe PRESS Z Test-Kit	 70
NEU!  BeCe Temp	 8
BeCe PRESS Start Kit	 65
BegoCer G-Draht	 91
BegoClip P Anker	 94
BegoForm Stumpfmaterial	   20
BegoLloyd LFC-Draht	 91
BegoLloyd PF-Draht	 91
BEGO-Modellierwachs	 29
BEGO-Muffelformer	 40
BegoPal 300-Draht	 91
BEGO-Press Einbettsystem	 39
BEGO Security 	 16
BegoStar Eco-Draht	 91
NEU!  BEGO Titan Grade 4	 8
BEGO-WiroFix Friktionselement	 94
BegoSol Anmischflüssigkeiten	 38
BegoStone plus Superhartgips	   19
BellaForm Pontics	 28
BellaStar XL K+B-Einbettmasse	 37
Bellasun K+B-Einbettmasse	 37
Bellatherm Löteinbettmasse	 38
Bellavest SH K+B-Einbettmasse	 36
Bellavest T K+B-Einbettmasse	 37
Bio PlatinLloyd	 13
Bio PlatinLloyd-Draht	 91
Bio PontoStar-Draht	 91
Bio PontoStar XL	 12
Bio PontoStar XL-Draht	 91
Bücher	 47
Bügelprofile, Wachs-	 27

NEU!  CAD/Cast	 9
Calex Entkalker	 85
Castogel Dubliergel	   23
Cervikalwachs	 29
Co-Cr-Lot	 46, 92
NEU!  Correction Material Bleach CP	 67
Correction Material CPO	 67
Correction Material CPOZ	 73

Correction Material CPZ	 72
NEU!  Correction Material CPZ Bleach	 72
Correction Material CP	 67
Correction Material LF	 68
Correction Material Z LF	 73

Dampfstrahlgerät Triton SLA	 85
Diamant-Polierpaste	 88
Diamantschleifkörper, gesintert	 87
Diapol	 88
Dipfix Tauchhärter	   24
Dolder®-Steggelenke und -geschiebe	 95
Druckluftspeicher für Nautilus T/CC plus	 55 + 56
Druckminderer für LaserStar	 90
Dublieren und Härten	   21 – 24
Dubliergerät Gelovit 200	   22
Dublierküvetten Alu und Kombi	   23
Dublierküvetten-System, Wirosil-	   24
Dubliergele Castogel, Wirodouble und WiroGel M	   23
Dublier-Silikon Wirosil	   24
Duftwachs	 29
NEU!  Duostar plus	 80
NEU!  Duostar Z	 80
Durofluid Modellspray	   24
Durol Tauchhärter	   24
Durol E Ökotauchhärter	   24
Durox Austausch-Einwegharz	 85

NEU!  EasyBlast Abstrahlgerät	 78
ECO d’OR	 13
ECO d’OR-Draht	 91
Edelkorund-Abstrahlmittel Korox	 82
Edelmetall-Legierungen	 11 – 16
Edelmetallfreie Doppelkronentechnik - Buch	 47
Edelmetallfreie Legierungen	 41 – 52
Edelstahldraht, Wironit-	 49
Einweg-Press-Stempel	 76
Einbetten	 31 – 40
Einbettmassen	 34 – 37
Einbettsystem BEGO-Press	 39
Einlegestreifen, Muffel-Vlies-	 40
Einwegharz Durox	 85
Einweg-Press-Stempel	 76
Eltropol 300	 88
Eltropol E	 88
Eltropol Glänzgeräte	 88
Enamel	 68
Entkalker Calex	 85

Fachliteratur	 47
Feinmechanische Elemente	 93 – 95
Feinschleifkörper	 86
Filteranlage Ventus	 90
NEU!  Filtermodul	 82
Flussmittel Minoxyd	 91
Fluxsol Flussmittel	 91
Fornax-Graphiteinsätze	 61
Fornax G-Keramik-Kipptiegel	 61
Fornax-Keramik-Schmelztiegel	 61
Fornax T – Tisch-Induktions-Gusschleuder	 57
Fornax-Schmelztiegel	 61
Fornax-Service-Box	 57
Fräser, Hartmetall-	   87
Fräsgerät Paraskop M	  84
Frässatz	 87
Fräswachs	 29
Friktionselement WiroFix	 94
Fügetechnik/Löten	 89 – 92
Fundor T Tisch-Gussschleuder	 59
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Gelovit 200 Dubliergerät	   22
Gießgeräte	 54 – 57, 59
Gingiva	 68
Gips BegoStone plus	   19
Glänzflüssigkeit Wirolyt	 88
Glänzgeräte Eltropol	 88
Glas-Kohlenstoff-Zylinder	 60
Glasurpaste BeCe PRESS	 69
Glaze Paste	 69
Graphiteinsätze	 61
Graphitzylinder	 60
Gummipolierer	 86
Gussmaschine Nautilus CC plus	 54 + 55
Gussmaschine Nautilus T	 56
Gussmuldenformer	 40
Gussschleuder Fundor T	 59
Gusswachs, genarbt + glatt	 26

Handsägeblätter	   20
Härter (sprayen) Durofluid	   24
Härter (tauchen) Dipfix	   24
Hartmetallfräser	   87
Hitzeschutzpaste Thermostop	 91
Hohlsticks	 30
NEU!  HSC - highspeed cutting	 8

Individual Opaquer Paste	 66
InLloyd-Draht 100-Draht	 91
Iso 8 Isoliermittel	 20
IWC - International Wironium-Circle	 52
 
Keramik-Einsätze für Fornax-Schmelztiegel	 61
Keramikgriffe	 60 
Keramik-Kipptiegel	 61
Keramik-Schmelztiegel 	 60 – 62
Kipptiegel	 61
Klammerdraht, Wironit-	 49
Klammerdraht Wirotom	 49
Klammerprofile, Wachs-	 27
Kobalt-Chrom-Aufbrennlegierungen Wirobond 	 42 – 43
Kobalt-Chrom-Modellgusslegierungen	 48 – 51
Kobalt-Chrom-Lot	 46, 92
Kombi Dublierküvette	   23
Kombitechnik und Modellguss - Buch	 47
NEU!  Korostar plus	 81
NEU!  Korostar Z	 81
Korox Edelkorund-Abstrahlmittel	 82
Korrekturmasse	 67 – 68
NEU!  Korundstrahler Duostar plus	 80
NEU!  Korundstrahler Korostar plus	 81
NEU!  Korundstrahler Protempomatic plus	 79
Kronenwachs	 29
Kühlwasser-Umlauf-Aggregat Termico	  57
Kunststoffgriffe	 60
Kunststoff-Sticks / Hohlsticks	 30

LaserStar T plus Laserschweißgerät	 90
Liner	 72
Liquid Liner Z	 72
Liquid Modelling	 68
Liquid Modelling Z	 73
Liquid Opaque Paste	 66
Liquid Opaque Powder	 66
Liquid Stain/Glaze	 69
Liquide Stain/Glaze Z	 75
Lochscheiben	 86
Löteinbettmasse Bellatherm	 38
Lolipot Tiegel-Engobe	 61
Lotstäbe Co-Cr	 46, 92
Lotstäbe Wiron + Wirobond	 46, 92

Lote, Weißgold	 92

Mandrels	 87
Malfarben BeCe Press	 69, 75
NEU!  Medical	 5 – 9
Metall-Muffelringe	 40
Miditherm MP Vorwärmöfen	 58
Minoxyd Flussmittel	 91
Modellieren	   25 – 30
Modellierliquid BeCe Press	 68
Modelliermesser Rapidi	 30
Modellier-Set	 30
Modellierwachs FC	 29
Modellierwachs-Start-Set	 28
Modellsockel-Former	   20
Modellspray Durofluid	   24
Modifier	 68, 74
Motova 100 Vakuum-Anmischgerät	 32
Motova 300 automatisches Vakuum-Anmischgerät	 33
Muffelbasis SecuPRESS	 76
Muffelformer	 40
Muffelringe, Metall-	 40
Muffelsystem, Rapid-Ringless	 39
Muffelsystem SecuPRESS	 76
Muffel-Vlies-Einlegestreifen	 40
Muffelzangen	 55

NEU!  Nautilus CC plus Automatik-Vakuum-Druckgussgerät	 54 + 55
Nautilus T Tisch-Vakuum-Druckgussgerät	 56
Nautilus-Keramik-Schmelztiegel	 60
Nautilus-Trichterformer	 55
Netzmittel Aurofilm	 30
Nickel-Chrom-Aufbrennlegierung Wirocer plus	 46
Nickel-Chrom-Aufbrennlegierung Wiron	 44 + 45
Nickel-Chrom-Legierung Wirolloy	 46

Oberflächenbearbeitung	  83-88
Ofenabsaugung Regulus	 58
Okklusalwachs	 28
Okklusalwachs Aroma	 29
Opal Incisal	 68
Opaque Paste	 66
NEU!  Opaque Paste Bleach	 66
Opaque Powder	 66
Opaquer	 66
Opaquerflüssigkeit	 66

Paraflex Präzisions-Parallelometer	   18
Paraskop M Fräsgerät	   84
Perlablast Glanzstrahlmittel	 82
Platexcorn Abstrahlmittel	 82
Platinfolie	 91
PlatinLloyd KF-Draht	 91
PlatinLloyd M-Draht	 91
PlatinLloyd G-Draht	 91
PlatinLloyd 100	 12
Polierpasten	 87
Polierpasten Diapol	 88
Polierspitzenträger 	 87
Pontics BellaForm	 28
PontoLloyd G	 12
PontoLloyd L-Draht	 91
PontoLloyd P-Draht 	 91
Pontonorm-Draht	 91
PontoRex G-Draht	 91
PontoStar G-Draht	 91
Press-Ingot CP	 67
Press-Ingot CPO	 67
PRESS-Ingot CPOZ	 73
Press-Ingot CPZ	 72
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NEU!  Press-Ingot CPZ Bleach	 72
Press-Stempel	 76
Profilstäbe, Wachs-	 26
NEU!  Protempomatic plus	 79
NEU!  Protempomatic Z	 79

Rapidi Modelliermesser	 30
Rapid-Ringless-System	 39
Rapid-Wax-System	 28
Regulus Ofenabsaugung	 58
Retentionen, Wachs-	 27
Rührtöpfe für Motova	 32 – 33

Sägeblätter für Handsäge	   20
ScanWax	 29
ScanBlock	 29
Scherentisch für LaserStar	 90
Schleifkörper	 86 – 87
Schmelzpulver Auromelt HF	 62
Schmelzpulver Wiromelt	 62
Schmelztiegel	 60 – 62
Schmirgelleinen	 86
Schutzbrille	 59
Schweißzusatzwerkstoffe für Laserschweißen	 91
Schweißgerät LaserStar T plus	 90
SecuDisc Trennscheiben	 86
SecuPRESS Muffelsystem	 76
SecuPRESS Muffelbasis	 76
Service-Box für Fornax	 57
Shadeguide	 69
Shadeguide Z	 75
Silikon, Dublier- Wirosil	   24
Sinterdiamanten (Schleifkörper)	 87
NEU!  SLM- Selective Laser Melting	 9
Stabilisierungseinsätze (Wirosil-)	  24
Stain flour. Paste	 69
Stain flour. Paste A-D	 69
Stain flour. Powder Z 	 75
Stain opaque Paste	 69
Steggelenke, -geschiebe	 95
Steribim super Vorpolierpaste	 87
Sticks	 30
Strahlgeräte	 78 – 81
Strahlmittel Korox (Edelkorund)	 82
Strahlmittel Perlablast	 82
Stumpfmaterial BegoForm	   20

Talmi Dental-Trainingsmetall	 51
Tauchhärter Dipfix, Durol und Durol E	   24
Tauchwachs	 29
Termico Kühlwasser-Umlauf-Aggregat	 57
Thermostop Hitzeschutzpaste	 91
Tiefziehsystem Adapta	 30
Tiegel-Engobe Lolipot	 61
Tisch-Druckgussgerät Nautilus T	 56
Tisch-Gusschleuder Fornax T	 57
Tisch-Gusschleuder Fundor T	 59
Titandraht	 91
Transpa	 68
Transparentmasse	 68
Trennscheiben	 86
Trichterformer	 39
Triton SLA Dampfstrahlgerät	 85
Turbine BeCe Air Zirkon	 84

Universal-Trichterformer	 39

Vakuum-Anmischgerät Motova	 32 – 33
NEU!  Vakuum-Druckgussgerät Nautilus CC plus	 54 – 55
Vakuum-Druckgussgerät Nautilus T	 56

Vakuumtöpfe für Motova	 32 – 33
Ventus Filteranlage	 90
Verblendtechnik	 63 – 76
Vermessungsinstrumente	  19
Vermessungssatz nach Ney	 19
Vlies-Einlegestreifen (Muffel-)	 40
Vorbereitungswachs	 26
Vorpolierpaste Steribim super	 87
Vorschleifkörper	 86
Vorwärmen und Gießen	 53 – 62
Vorwärmöfen Miditherm MP	 58

Wachsabschlussbänder	 27
Wachsabschlussleisten	 27
Wachsbügelprofile	 27
Wachs-Diagonal-Gitterretentionen	 28
Wachsdraht für Gusskanäle	 28
Wachs-Gitterretentionen	 28
Wachs-Klammerprofile	 27
Wachs-Leiterretentionen	 27
Wachs-Lochgitter-Retentionen	 28
Wachs-Lochretentionen	 27
Wachsprofilstäbe	 26
Wachsprofilsortiment	 27
Wachsretentionen	 27
Wachs-Rundlochretentionen	 27
Wachsschablonen	 27
Wachsschablonen-Ringklammerprofil	 27
Weißgold-Lote	 92
WG I, II, WGL	 92
Wirobond 280	 42
Wirobond C	 43
NEU!  Wirobond C+	 8
Wirobond Kobalt-Chrom-Aufbrennlegierungen	 42 – 43
Wirobond LFC	 43
Wirobond-Lot	 46, 92
NEU!  Wirobond MI+	 8
Wirobond SG	 43
Wirocer plus Nickel-Chrom-Aufbrennlegierung	 46
Wirodouble Dubliergel	   23
WiroFine Einbettmasse	 34
WiroFix Friktionselement	 94
WiroFlex Gummipolierscheiben	 86
WiroGel M Dubliergel	   23
Wirolloy NB Nickel-Chrom-Legierung	 46
Wirolyt Glänzflüssigkeit	 88
Wiromelt Schmelzpulver	 62
Wiron 99 Aufbrennlegierung	 44
Wironit	 49
Wironit-Edelstahldraht für Klammern	 49
Wironit extrahart	 49
Wironit-Klammerdraht	 49
Wironit Kobalt-Chrom-Legierungen	 48 – 49
Wironit LA	 48
Wiron light	 45
Wiron-Lot	 46, 92
Wironium	 51
Wironium extrahart	 51
Wironium Kobalt-Chrom-Legierungen	 50 – 51
Wironium plus	 50
Wiroplus S Modellguss-Einbettmassen	 35
Wirosil-Dublierküvetten-System	   24
Wirosil Dublier-Silikon	   24
Wirotom Kobalt-Chrom-Klammerdraht	 49
Wirovest Modellguss-Einbettmasse	 35
NEU!  Wirovest Plus 	 35
Wiroweld Schweißzusatzwerkstoffe	 91
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