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BEGO Security Basic

Detaillierte Produktinformationen:
(=137
| L

BEGO Security Basic

BEGO Security Basic

Die kostenfreie Garantieleistung

BEGO Security Basic

Versorgungsart  Material

Modul ,,CAD/CAM Kronen und Briicken“

Kronen und Metall gilt fir von BEGO CAD/CAM-
Briicken gefertigte Kronen- und
Briickengeriste
Keramik

Modul ,,CAD/CAM-Implantatprothetik*

Abutments Metall gilt flr einteilige Abutments aus
BEGO Titan Grade 5 sowie

Wirobond® MI+ und M+

Zirkon gilt fir von BEGO CAD/CAM-
gefertigte individuelle
Implantatprothetik

gilt fir Stege aus BEGO Titan
Grade 5 sowie Wirobond® MI+
und M+

Stege Metall

Briicken Metall gilt fir von BEGO CAD/CAM-
gefertigte individuelle

verschraubbare Briicken

Modul ,,CAD/CAM-Modellguss*

Modellguss- Metall
geriiste

gilt fir von BEGO CAD/CAM
gefertigte WIRONIUM ©® RP
Modelgussgeriiste

Dauer

30 Jahre

5 Jahre

lebenslang

5 Jahre

lebenslang

lebenslang

5 Jahre

Leistung

kostenfreier Ersatz des Produktes

kostenfreier Ersatz des Produktes

kostenfreier Ersatz des Abutments, ggf. Kosteniiber-
nahme bei Schraubenfraktur bis zu 1.200,- €,
ggf. Materialkosten des Implantats

kostenfreier Ersatz des Abutments, ggf. Kosteniiber-
nahme bei Schraubenfraktur bis zu 1.200,- €,
ggf. Materialkosten des Implantats

kostenfreier Ersatz der Stege, ggf. Kostenuber-
nahme bei Schraubenfraktur bis zu 1.200,- €, ggf.
Materialkosten des Implantats

kostenfreier Ersatz der Briicken, ggf. Kosteniibernah-

me bei Schraubenfraktur bis zu € 1.200,- €,
ggf. Materialkosten des Implantats

kostenfreier Ersatz des Produktes

Bei Fragen zur Abwicklung und/oder unseren kostenfreien BEGO Security Basic Lésungen stehen wir [hnen gerne zur Verfiigung.

Fiir weitere Fragen zur BEGO Security Basic

CAD/CAM-Beratung
E-Mail  cadcam@bego.com

Telefon +49 421 2028-200

Kennen Sie schon
BEGO Security Plus?

Mehr Infos unter:




BEGO Zirkon ST/BEGO Zirkon ST Multi

Supertransluzentes Zirkoniumdioxid fiir groBspannige Restaurationen

e Hochste Festigkeit trifft auf ausgezeichnete Transluzenz e Multicolor fiir Micro Cut Back und monolithische Versorgungen
o Uberzeugende &sthetische Ergebnisse dank Multicolor e Briickengeriste bis 14 Glieder mit bis zu 2 nebeneinander
e Gute Farbtreue zum VITA* classical A-D Farbring dank liegenden Briickenzwischengliedern
voreingefarbtem Material e |mplantatprothetik Abutments, monolithische Abutmentkronen und
e 16 VITA classical A-D Farben Briicken

e Monochrom fiir Voll- und Teilverblendungen

Produktdetails

Chemische Zusammensetzung

: : Ry i Zirkondioxid (Zr0,) 87-94%
R, e Hafniumoxid (HfO,) 1-3%
ro n e n u n ' ' : Yttriumoxid (Y,0,) 5-9%
: .| Andere Oxide und Pigmente 0-1%
Briickenprothetik ?
— 3-Punkt Biegefestigkeit 1.200 MPa
BEGO Zirkon ST/BEGO Zirkon ST Multi Warmeausdehnungskoeffizient 10,3 10°¢ K
BEGO Zirkon LT - Transluzenz 46 %
VITA YZ®* STCO|OV/V|TA YZ® ST Multicolor ; ; i
VITA YZ® XTCoor/\/[TA YZ® XT Meltiolor Sinterdichte 6,05 g/cm
KATANA* Zirkonia YML Harte 13 hvl
KATANA Zirconia UTML E-Modul 210 GPa
IPS e.max* CAD
Indikationen

VarseoSmile® TriniQ®
VarseoSmile® Crown P'us
BEGO PMMA Multicolor
Wirobond® C+
Wirobond® M+

BeCe® Cast

CAD/Cast®

* Dieses Zeichen ist eine geschaftliche Bezeichnung/eingetragene Marke eines Unternehmens, das nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehort.

Vollanatomische Kronen und Briicken bis zu 14 Einheiten und bis zu zwei Briickenzwischengliedern

Kronen- und Briickengeriste fir Teil- und Vollverblendung mit bis zu 14 Einheiten und bis zu zwei Briickenzwischengliedern

Dentinkern-Kronen und- Briicken nach Josef Schwaiger (Patent: EP2363094B1 /DE102010002484B4 )

CadAbut Duo (Zweiteilige Abutments)

Teleskop-Priméarkronen

* Dieses Zeichen ist eine geschaftliche Bezeichnung/eingetragene Marke eines Unternehmens, das nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehort.
Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen kénnen von der Realitét abweichen.



Kronen- und Briickenprothetik Detaillierte Produktinformationen: Kronen- und Briickenprothetik

Farbiibersicht BEGO Zirkon LTO1-LT05

LT01 LT02 LT03 LTo4 LTO5

Farbzuordnung BEGO Zirkon LTO1 -LTO5 zum VITA* classical Farbsystem

BEGO Zirkon LT

Al A2 A3 A3,5 A4 Bl B2 B3
Transluzentes Zirkoniumdioxid fiir keramische Geriiste I LT02 I LT03 I LT01 I LT04

C1 Cc3

c4 D2 D3 D4
LTO5 LTO5 I LT02

LTO1

e Hohe Farbsicherheit durch das BEGO Farbkonzept bestehend aus e Vollkeramischer Zirkoniumdioxid Gerlstwerkstoff zur keramischen
insgesamt funf Farbtonen Verblendung
e Durchgéngige Farbtreue und Reproduzierbarkeit durch voreingefarbte Produktdetails
Blanks
Indikationen
Gerdiste fir Teil- und Vollverblendungen mit bis zu 16 Einheiten und bis zu zwei Zwischengliedern
Zweiteilige Abutments
Extra
Technische Daten Teleskop-Primarkronen

Chemische Zusammensetzung
Zr0, + HfO, + Y,0,
Yttriumoxid (Y,0,)

> 99,5 Gew.-%

5,2 Gew.-%
Aluminiumoxid (Al,0,) 0,25 Gew.-%
Andere Oxide < 0,5 Gew.-%
Physikalische Werkstoffdaten
Dichte 6,08 g/cm3
Festigkeit biaxial > 1100 MPa
Vickershérte (HV 1) 1250 MPa
Transluzenz 35%
Warmeausdehnungskoeffizient (RT — 600 °C) 11,2 10° Kt

* Dieses Zeichen ist eine geschéftliche Bezeichnung/eingetragene Marke eines Unternehmens, das nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehort. * Dieses Zeichen ist eine geschéftliche Bezeichnung/eingetragene Marke eines Unternehmens, das nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehort.
Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen kénnen von der Realitat abweichen. Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen kénnen von der Realitat abweichen.
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Kronen- und Briickenprothetik

m Ergénztes
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VITA YZ® STColor /VITA YZ® STMulticolor

Das Zirkondioxid vom Erfinder der Zahnfarbe,
super transluzent mit bester Farbtreue zum Farbring fiir alle Indikationen

e Neuste Generation Multicolor mit original VITA* Zahnfarben e QOriginal 16 VITA classical A-D Farben ftir VITA YZ® STMulticolor
e Super Transluzenter Mono-Type mit gleichbleibend héchster plus Bleachfarbe OM1

Biegefestigkeit in allen Schichten e Multicolor fiir monolithische Versorgungen & Microveneering
e Pigmentierte Schneide fiir eine natirliche Zahnéasthetik e Monochrom fir Voll- und Teilverblendungen
e QOriginal 16 VITA classical A-D Farben VITA YZ® ST¢oler e Brlickengeriste bis 14 Glieder mit bis zu 2 nebeneinander

e 4 Layer Multicolor mit flieBendem Schicht-Ubergang liegenden Brlickenzwischengliedern
e Implantatprothetik Abutments, monolithische Abutmentkronen

und Briicken
Produktdetails

Chemische Zusammensetzung

Detaillierte Produktinformationen: Kronen- und Briickenprothetik

VITA

VITA YZ* X1

AZ

VITA YZ® XTColor /VITA YZ® XTMulticolor

Das Zirkondioxid vom Erfinder der Zahnfarbe,
extra transluzent mit bester Farbtreue zum Farbring fiir asthetische Frontzahnrestorationen

e Neuste Generation Multicolor mit original VITA* Zahnfarben e QOriginal 7 VITA classical A-D Farben fiir VITA YZ® XTMulticolor,
e Extratransluzenter Mono-Type mit gleichbleibend hoher Al, A2, A3, A3.5, B2; C2, D2
Biegefestigkeit in allen Schichten e QOriginal 16 VITA classical A-D Farben fiir VITA YZ® XTCeler
e Pigmentierter Schneide fiir eine natlrliche Zahnasthetik e Multicolor fiir monolithische Versorgungen und Microveneering
e 4 Layer Multicolor mit flieBendem Schicht-Ubergang e Monochrom fir Voll- und Teilverblendungen

e Briickengeriiste bis drei Glieder mit einem Briickenzwischenglied

Produktdetails

Chemische Zusammensetzung

Zirkondioxid (Zr0,) 88-93%
Hafniumoxid (HfO,) 1-3%
Yttriumoxid (Y,05) 6-8%
Andere Oxide und Pigmente 0-1%

Technische Eigenschaften

3-Punkt Biegefestigkeit 1.200 MPa
Warmeausdehnungskoeffizient 10,3 10°/ K!
Transluzenz 46 %
Sinterdichte 6,05 g/cm3
Harte 13 HV1
E-Modul 210 GPa
Indikationen

Vollanatomische Kronen und Briicken bis zu 14 Einheiten und bis zu zwei Briickenzwischengliedern

Kronen- und Briickengeriste fiir Teil- und Vollverblendung mit bis zu 14 Einheiten und bis zu zwei Briickenzwischengliedern
Dentinkern-Kronen und- Briicken nach Josef Schwaiger (Patent: EP2363094B1 /DE102010002484B4 )

CADAbut Duo (Zweiteilige Abutments)

Teleskop-Primarkronen

* VITA und VITA YZ® STColer / VITA YZ® STMulticoler sind geschaftliche Bezeichnungen / eingetragene Marken eines Unternehmens, das nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehort.
Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen kénnen von der Realitat abweichen.

Zirkondioxid (ZrO,) 86-91%
Hafniumoxid (HfO,) 1-3%
Yttriumoxid (Y,05) 8-10%
Andere Oxide und Pigmente 0-1%
Technische Eigenschaften

3-Punkt Biegefestigkeit > 600 MPa
Warmeausdehnungskoeffizient 10,0 10¢/ K!
Transluzenz 50 %
Sinterdichte 6,03 g/cm?
Harte 13 HV1
E-Modul 210 GPa
Indikationen

Vollanatomische Kronen und Briicken bis zu 3 Einheiten und bis zu einem Brlickenzwischenglied
Voll- und teilverblendete Kronen und Brlicken im Frontzahnbereich bis zu 3 Einheiten und bis zu einem Briickenzwischenglied
Dentinkern-Kronen und- Briicken nach Josef Schwaiger (Patent: EP2363094B1 /DE102010002484B4 )

Inlays, Onlays, Teilkronen, Veneers

* VITA und VITA YZ® XTCler / VITA YZ® XTWulticolr sind geschéaftliche Bezeichnungen / eingetragene Marken eines Unternehmens, das nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehort.
Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen kénnen von der Realitat abweichen.
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Kronen- und Briickenprothetik
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KATANA Zirconia
i
— — St
* Zirconia YML
KATANA* Zirconia
Das funktionelle und asthetische Flaggschiff der Katana Serie mit
iiberragender Zahnasthetik und universeller Einsetzbarkeit
e Neuste Generation Typen-Layer Zirkon mit patentierter e 13 VITA* classical A-D Farben
Rohstofftechnologie e Multicolor fiir monolithische Versorgungen und Microveneering
e Gleichbleibend hochste Biegefestigkeit im Dentin und e Briickengeriste bis 14 Glieder mit bis zu 2 nebeneinander-
Transferbereich liegenden Brlickenzwischengliedern
e Optimale Transluzenz mit pigmentierter Schneide fir eine e |Implantatprothetik Abutments, monolithische Abutmentkronen
natiirliche Zahnasthetik und Briicken
e 4 Layer Multicolor mit flieBendem Schicht-Ubergang
Produktdetails
Chemische Zusammensetzung
Zirkondioxid (Zr0,) & Hafniumoxid (HfO,) 87-95 %
Yttriumoxid (Y,0,) 5-10 %
Andere Oxide und Pigmente 0-2 %
Technische Eigenschaften
3-Punkt Biegefestigkeit 750-1.100 MPa
Warmeausdehnungskoeffizient 10,1 10° Kt
Transluzenz 45-49 %
Harte 1.255 HV10
E-Modul 214-217 GPa
Indikationen
Vollanatomische Kronen und Briicken bis zu 14 Einheiten und bis zu zwei Briickenzwischengliedern
Kronen- und Briickengerste fiir Teilverblendung mit bis zu 14 Einheiten und bis zu zwei Briickenzwischengliedern
CADAbut Duo (Zweiteilige Abutments)
Dentinkern-Kronen und- Briicken nach Josef Schwaiger (Patent: EP2363094B1 / DE102010002484B4)
* Dieses Zeichen ist eine geschéftliche Bezeichnung/eingetragene Marke eines Unternehmens, das nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehort.
Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen kénnen von der Realitat abweichen.
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Detaillierte Produktinformationen:

EE g

KATANA* Zirconia UTML

Kronen- und Briickenprothetik

Ultratransluzentes Zirkoniumdioxid mit Farbverlauf fiir natiirliche Asthetik

e |deal fir Restaurationen im Frontzahnbereich
o Uberdurchschnittliche Transluzent fiir eine natiirliche Zahnasthetik
e Mono-Type 4 Layer Multicolor mit flieBendem Schicht-Ubergang

16 VITA* classical A-D Farben

Produktdetails

im Frontzahnbereich

e Multicolor fiir monolithische Versorgungen und Microveneering
e Frontzahn Brlickengeriste bis 3 Glieder mit 1 Briicken-
zwischengliedern

Chemische Zusammensetzung
Zirkondioxid (ZrO,) & Hafniumoxid (HfO,)
Yttriumoxid (Y,03)

Andere Oxide und Pigmente

Technische Eigenschaften
3-Punkt Biegefestigkeit
Warmeausdehnungskoeffizient
Transluzenz

Harte

E-Modul

Indikationen

87-92%
8-11%
0-2%

557 MPa

9,7 10 K
43 %

1.280 HV10
214-217 GPa

Vollanatomische Kronen und Briicken im Frontzahnbereich bis zu 3 Einheiten und bis zu einem Briickenzwischenglied

Kronen- und Briickengeruste fir Teilverblendung im Frontzahnbereich mit bis zu 3 Einheiten und bis zu 1 Briickenzwischengliedern

Inlays, Onlays, Teilkronen, Veneers

* Dieses Zeichen ist eine geschéftliche Bezeichnung/eingetragene Marke eines Unternehmens, das nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehort.
Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen kénnen von der Realitat abweichen.
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Kronen- und Briickenprothetik

Detaillierte Produktinformationen:

2
IPS e.max* CAD
n
Lithium-Disilikat fiir Restaurationen mit natiirlicher Asthetik und Festigkeit
e Hochfeste Lithium-Disilikat Glaskeramik mit einer Endfestigkeit e Jahrelange klinische Erfahrung und Millionen eingesetzte Restaurationen
von 360 MPa e Hinweis: Die Farbe der vorkristallisierten MO Rohlinge weicht von
e Drei Transluzenzstufen mit bis zu 16 Farben flr hochéasthetische den Farben der HT und LT Rohlinge ab; das ist normal und hat
Ergebnisse keinen Einfluss auf das Endergebnis
e Kristallisations- und Glanzbrand in einem Schritt méglich —
effizient und wirtschaftlich zugleich Nahere Informationen und Gebrauchsanweisungen finden
o Ausgezeichnete Asthetik mit optionaler Individualisierung Sie unter www.ivoclarvivadent.com/de/downloadcenter/
Produktdetails
Chemische Zusammensetzung
Sio, 57,0-80,0%
Li,0 11,0-19,0%
K,0 0,0-13,0%
Andere Oxide 0-8 %
Physikalische Werkstoffdaten
Ausdehnungskoeffizient (100-400°C) 10,15+ 0.4 10° K!
Ausdehnungskoeffizient (100-500°C) 10,45 +£ 0.4 10° K
Biegefestigkeit (Biaxial) > 360 MPa
Dichte 2.5+0.1 glcm3
Indikationen
Einzelkronen (Auslieferung in blauem vorkristallisiertem Zustand)
Teilkronen, Inlays, Onlays und Veneers (Auslieferung in blauem vorkristallisiertem Zustand)
Dreigliedrige Briicken bis zum zweiten Pramolaren als endstandigem Pfeiler (Auslieferung in blauem vorkristallisiertem Zustand)
Zweiteilige Abutments fir BEGO Semados® Implantate
* Dieses Zeichen ist eine geschaftliche Bezeichnung/eingetragene Marke eines Unternehmens, das nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehért.
Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen kénnen von der Realitat abweichen.
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Detaillierte Produktinformationen:
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Kronen- und Briickenprothetik

VarseoSmile® Crown Plus

Das zahnfarbene, keramisch gefiillte Hybridmaterial fiir den 3D-Druck von
permanenten Einzelkronen, Inlays, Onlays und Veneers

e |eicht beschleif- und polierbar mit handelstiblichen Werkzeugen e Umfangreiche wissenschaftliche Studien an renommierten Universi-
e Sieben Farben nach bewéhrtem VITA* classical Farbsystem: taten und Instituten bestatigen die hervorragenden Eigenschaften
Al, A2, A3, B1, B3, C2, D3, BEGO Bleach BL der aus VarseoSmile® Crown P's hergestellten Restaurationen

e Die Individualisierung kann mittels handelstblicher Komposit- e Hervorragende Asthetik durch ausgewogenes Verhaltnis von Opazitét
malfarben erfolgen und Transluzenz

e Fluoreszenz der gedruckten Objekte ahnelt der des natiirlichen Zahns e Niedrige Alterungs- und Verfarbungsneigung dank sehr niedriger

¢ Antagonistenfreundliches Material mit mechanischer Pufferwirkung, Wasseraufnahme
ideal flir implantatgetragene Kronen e Minimierte Bildung von Sekundérkaries dank hohem Haftverbund

mit Befestigungskompositen

Produktdetails

Technische Eigenschaften

Farben Al, A2, A3, B1, B3, C2, D3,
BEGO Bleach BL
Dichte ca.1,4-1,5g/cm?
Viskositat 2.500-6.000 mPas
Schichtstarke 50 ym
Biegefestigkeit 116-150 MPa**
Elastizitatsmodul 4.090 MPa
Harte > 90 Shore D
Wasserloslichkeit <1 pg/mm3
Wasseraufnahme < 12 pg/mm?
Indikationen

Einzelkronen, Inlays, Onlays, Veneers und Smart Veneering

* Dieses Zeichen ist eine geschaftliche Bezeichnung/eingetragene Marke eines Unternehmens, das nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehort.
** Siehe Studie ,,Auswirkungen zusatzlicher UV-Lichthartungsprozesse* unter www.bego.com

Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen koénnen von der Realitat abweichen.

15



Kronen- und Briickenprothetik

Detaillierte Produktinformationen:

mgesm

VarseoSmile® TriniQ®

Das zahnfarbene, keramisch gefiillte Hybridmaterial fiir den 3D-Druck von
permanenten Kronen, dreigliedrigen Briicken, Inlays, Onlays, Veneers und Prothesenzdahnen

Leicht beschleif- und polierbar mit handelslblichen
Werkzeugen

Acht Farben nach bewahrtem VITA* classical Farbsystem:
Al, A2, A3, A3,5, B1, B2, C2, D3

Die Individualisierung kann mittels handelsblicher
Kompositmalfarben erfolgen

VarseoSmile® TriniQ® zeigt ein VerschleiBverhalten ahnlich wie
Lithiumdisilikat und ist gleichzeitig antagonistenfreundlich.
Somit ist es nicht nur langlebig, es gliedert sich auch optimal
in den natlrlichen Zahnbestand ein

Die einfache Erganzung und Reparatur mit géangigen
Kompositen erhoht die Langzeitstabilitat der Restaurationen
und optimiert ihre Behandlungsflexibilitat

Umfangreiche wissenschaftliche Studien an renommierten
Universitaten und Instituten bestatigen die hervorragenden
Eigenschaften der aus VarseoSmile® TriniQ® hergestellten
Restaurationen

Hervorragende Asthetik durch ein ausgewogenes Verhéltnis
von Opazitat und Transluzenz

Niedrige Alterungs- und Verfarbungsneigung dank sehr
niedriger Wasseraufnahme

Die hohe Verbundfestigkeit von VarseoSmile® TriniQ® mit
gangigen Adhasiv-Zementen gewahrleistet eine sichere
Inserierung und lange Haltbarkeit der Restaurationen

Produktdetails

Kronen- und Briickenprothetik

Technische Eigenschaften
Farben

Dichte

Biegefestigkeit
Elastizitatsmodul
Wasserloslichkeit
Wasseraufnahme

Indikationen

Einzelkronen

Briicken bis zu 3 Einheiten und bis zu einem Briickenzwischenglied
Inlays, Onlays, Veneers

Prothesenzahn

Smart Veneering

Al, A2, A3, A3,5,B1,B2,C2, D3

ca.1,4-1,5g/cm3
120 MPa

3.600 MPa

0,23 pg/mm?3

3,6 pg/mm3

* Dieses Zeichen ist eine geschéftliche Bezeichnung/eingetragene Marke eines Unternehmens, das nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehort.

Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen kénnen von der Realitat abweichen. Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen kénnen von der Realitat abweichen.
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Detaillierte Produktinformationen:

Kronen- und Briickenprothetik °
22 A

BEGO PMMA Multicolor

Hochleistungs-PMMA mit Farbverlauf fiir provisorische Versorgungen

e Fertigung von &sthetischen und zugleich wirtschaftlichen Langzeit- e Abrasions- und farbstabil
provisorien e Verblendbar mit handelstiblichen Verblendkunststoffen
e Der mehrfarbige Aufbau ist an den Farbverlauf des natirlichen * Resistent gegen Ablagerungen und leicht zu reinigen
Zahnes angepasst
e Sehr gute Bruch- und Biegefestigkeit

Technische Daten

Chemische Zusammensetzung

Polymethylmethacrylat (PMMA) >82-86 %

Siliciumdioxid 14-17 %

Pigmente <1%

Werkstoffdaten

E-Modul ca. 2.800 MPa
Biegefestigkeit > 80 MPa

Wasseraufnahme entspricht DIN EN ISO 10477

Wasserloslichkeit entspricht DIN EN ISO 10477

Die angegebenen technisch/physikalischen Werte sind typische Messergebnisse und beziehen sich auf hausintern hergestellte Proben und die im Haus befindlichen
Messinstrumente. Bei anderer Herstellung der Proben und bei anderen Messinstrumenten kénnen andere Messergebnisse erzielt werden.

Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen kénnen von der Realitat abweichen.

Kronen- und Briickenprothetik

Farbiibersicht BEGO PMMA Multicolor MO1-MO03

MO1 M02 MO3

Farbzuordnung BEGO PMMA Multicolor MO1-MO3 zum VITA* classical Farbsystem
Al A2 A3 A3,5 A4 Bl B2 B3
I h I b I B I h

Produktdetails

B4 C1 Cc3 C4 D2 D3 D4

M02 MO03 MO1 MO03

Indikationen

Kronen und Briicken mit bis zu zwei Zwischengliedern
Zweiteilige Abutments

Zweiteilige individuelle Abheilpfosten

* Dieses Zeichen ist eine geschéftliche Bezeichnung/eingetragene Marke eines Unternehmens, das nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehort.
BEGO PMMA Multicolor entspricht VITA* CAD-Temp®
Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen kénnen von der Realitat abweichen.
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Kronen- und Briickenprothetik

Detaillierte Produktinformationen:

Wirobond® C+

SLM-gefertigte Restaurationen aus Kobalt-Chrom

e Hervorragende Materialeigenschaften einer Kobalt-Chrom-Legierung

e Das SLM-Verfahren (Selective Laser Melting) garantiert ein homoge-
nes und extrem dichtes Geflige fiir eine sichere keramische Verblen-
dung mit handelstblichen Dentalkeramiken (mit entsprechendem
Warmeausdehnungskoeffizienten)

Produktdetails

e Kontrollierter Herstellungsprozess — fir spannungsfreie Gerliste und
hervorragende Passung

e Nickel- und berylliumfrei — kein zytotoxisches oder allergisches
Potential vorhanden

Chemische Zusammensetzung
C063,9% -Cr24,7 % -W5,4%-Mob5,0%-Si-1,0 %

Technische Eigenschaften

Typ (gemaB ISO 22674)

Dichte

0,2 % Dehngrenze (R, ,)

Zugfestigkeit (R,,)

Elastizitatsmodul

Solidus-; Liquidustemperatur
Warmeausdehnungskoeffizient (25-500 °C)

Indikationen

5

8,6 g/lcm?
1.000 MPa
1.315 MPa
228 GPa

1.390; 1.425°C
14,0 10° K

Gerdiste fir Teil- und Vollverblendungen mit bis zu 16 Einheiten und bis zu vier Zwischengliedern

Vollanatomische Kronen und Briicken mit bis zu 16 Einheiten und bis zu vier Zwischengliedern

Zweiteilige Abutments
K&B Tertiargerlst
Retention je Segment

Informationen zu CAD/CAM-Doppelkronen sowie Sekundéarstrukturen aus Hybrid-Fertigung aus Wirobond® C+ finden Sie auf den Seiten 40 und 41.
Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen kénnen von der Realitat abweichen.

Detaillierte Produktinformationen:

B

Kronen- und Briickenprothetik

Wirobond® M+

Gefraste Restaurationen aus Kobalt-Chrom

e Hochste Passungsprazision bei jeder Einheit dank 5-Achs-Simultan-
Frasungen

e Jede Frasscheibe wird nachverdichtet — fiir eine dichte, hochglanzende
Oberflache und eine Porenfreiheit tber 99 %

e GroBe Festigkeit bei allen Spannweiten — somit sehr breiter
Indikationsbereich

Produktdetails

e Verblendbar mit handelsliblichen Keramiken (mit entsprechendem
Warmeausdehnungskoeffizienten)

e Korrosionsbestandig und biokompatibel

e Nickel- und berylliumfrei

Chemische Zusammensetzung
Co63,8% -Cr24,8% - W53 % -Mob,1%-Sil0%

Legierungsmerkmale

Typ (gemaB ISO 22674)

Dichte

Elastizitatsmodul

0,2 % Dehngrenze (R, ,)

Zugfestigkeit (R,,)

Harte (HV 10)
Warmeausdehnungskoeffizient (25-500 °C)

Indikationen

4

8,3 glem?
233 GPa
415 MPa
965 MPa
290

14,3 10 K

Geruste fir Teil- und Vollverblendungen mit bis zu 16 Einheiten und bis zu vier Zwischengliedern

Vollanatomische Kronen und Briicken mit bis zu 16 Einheiten und bis zu vier Zwischengliedern

Einteilige Abutments, Stege und okklusal verschraubte Briicken

Extras
Abutments mit vollanatomischer Form

Informationen zu CAD/CAM-Doppelkronen aus Wirobond® M+ finden Sie auf der Seite 40.

Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen kénnen von der Realitat abweichen.
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Kronen- und BrUckenprothetik Detaillierte Produktinformatio.n_elgl: I;:taillie.l:lt;Produktinformationen: Kronen- und Brijckenprothetik
! TR :

BeCe® Cast CAD/Cast®

Gefraste Kunststoffgeriiste zum GieBen im Labor Gegossene Restaurationen auf Basis von CAD-Daten
e Einfache und schnelle Modellation im CAD-Verfahren e Filigrane Kauflachen und héchste Prézision durch Hochgeschwindig- e Vielfaltiges Angebot an Edelmetall-Legierungen e Wirtschaftliche Kombination aus digitalem Design und
e Einsatz von riickstandsfrei ausbrennbarem und dimensionsstabilem keitsfrasen (HSC) e Keine Lagerung von kostenintensiven Edelmetall-Legierungen im konventioneller Gusstechnik
Kunststoff — ideal zum Einbetten und GieBen im Labor e Glatte Oberflachen fiir beste Gussergebnisse Labor notwendig e AusschlieBliche Berechnung des tatsachlichen Verbrauchs —

besonders wirtschaftlich

Produktdetails Produktdetails

Indikationen CAD/Cast®-Legierungen

Individuelle Einzelkappen und Briicken aus riickstandslos ausbrennbarem Kunststoff (nur fir BEGO Edelmetallkunden verfligbar) AuroLloyd® KF BegoStar® PlatinLloyd® 100
BEGO EcoLine AU BegoStar® LFC PlatinLloyd® M
BEGO EcoLine K Bio PlatinLIloyd® Pontonorm
BEGO EcoLine LFC Bio PontoStar® PontoLloyd® G
BegoPal® 300 Bio PontoStar® XL PontolLloyd® P
BegoPal® S ECO d'OR
Indikationen

Geruste fir Teil- und Vollverblendungen mit bis zu sieben Einheiten
Vollanatomische Kronen und Briicken mit bis zu sieben Einheiten und bis zu vier Zwischengliedern

Ausgewéhlte BEGO Edelmetall-Legierungen
Zum jeweils glltigen Tagespreis; fordern Sie die aktuellen Preise an (Tel. +49 421 2028-220)

Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen kénnen von der Realitat abweichen. Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen kénnen von der Realitat abweichen.
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Detaillierte Produktinformationen: CAD/CAM-Implantatprothetik

Individuelle Abheilpfosten

Patientenspezifische Schleimhautausformung fiir héchste Asthetik

e Optimales Ermergenzprofil fiir die hochasthetische Frontzahnlésung e Erhaltlich in BEGO Titan Grade 5* oder BEGO PMMA Multicolor* in
e Geeignet fiir das ein- als auch zweiteilige Verfahren Verbindung mit einer Titan-Klebebasis und einer Prothetikschraube

BEGO CADAbut Full - einteilige individuelle Abheilpfosten inkl. Prothetikschraube**

Material
BEGO Titan Grade 5

CA D / CA BEGO CADAbut Duo - zweiteilige individuelle Abheilpfosten (zzgl. Titan-Klebebasis)**
[ ]
Implantatprothetik -
BEGO PMMA Multicolor

in 3 Farben (MO1, M02, MO3) erhaltlich

Individuelle Abheilpfosten
Individuelle Abutments | I

Okklusal verschraubte Briicken

Steg-Sekundarstrukturen .
Stegkonstruktionen
Stegformen

* Informationen hierzu finden Sie im Kapitel ,,Kronen- und Briickenprothetik* ab Seite 7.

** Verfugbarkeit siehe www.bego.com.
Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen kénnen von der Realitét abweichen.
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CAD/CAM-Implantatprothetik Detaillierte Produktinformationen: CAD/CAM-Implantatprothetik

Neu unterstiitzt
durch ELOS Premium-
Adhasiv-Titan-Abutments

BEGO CADAbut Duo - zweiteilige individuelle Abutments (zzgl. Titan-Klebebasis)* mit bis zu 28° ahgewinkeltem

Schraubenkanal und
Material** Info Titannitrid-

BEGO Zirkon LT In finf Farben (LTO1-LTO5) erhéltlich Beschichtung

Hinweis: fir BEGO Semados® Implantate ist das CADAbut Duo mit
Titanbasis PS CAD/CAM auch mit anguliertem Schraubenkanal bis 25°

erhéltlich. Bitte Hinweise zum benétigten Schraubendreher | :
beachten! w

BEGO Zirkon ST Multi In 16 VITA*** classical Farben erhaltlich

Hinweis: fir BEGO Semados © Implantate ist das CADAbut Duo mit '
Titanbasis PS CAD/CAM auch mit anguliertem Schraubenkanal bis 25° 1 * !
erhéltlich. Bitte Hinweise zum benétigten Schraubendreher Y
beachten! ]"

VITA YZ® ST Color In 16 VITA classical A-D Farben erhéltlich

Hinweis: fir BEGO Semados® Implantate ist das CADAbut Duo mit
Titanbasis PS CAD/CAM auch mit anguliertem Schraubenkanal bis 25°

erhéltlich. Bitte Hinweise zum benétigten Schraubendreher | {
I d n n d I I Ab beachten! w
n IVI u e e Ut m e nts WINIA W22 Sttt In 16 VITA classical A-D Farben erhéltlich
in Haili i P Hinweis: fir BEGO Semados ® Implantate ist das CADAbut Duo mit
Ein- und zweiteilige Abutments fiir verschiedene Implantatsysteme Titanbasis PS CAD/CAM auch mit anguliortem Schraubenkanal bis 25° \ _
erhaltlich. Bitte Hinweise zum bendtigten Schraubendreher .*
beachten! ]"
KATANA*** Zirkonia YML In 13 VITA classical A-D Farben erhéltlich
e Sichere und langlebige Versorgungen dank ausgezeichneter e Optional abgewinkelter Schraubenkanal von 0° bis 20° zur Hinweis: fiir BEGO Semados ® Implantate ist das CADAbut Duo mit .
Stabilitat und hoher Festigkeit Implantatoosition individuell shib fiir ei timal Titanbasis PS CAD/CAM auch mit anguliertem Schraubenkanal bis 25° \ !
apiiitat und honer restigke mplantatposition individuell auswanibar —TUr einen optimaien erhéltlich. Bitte Hinweise zum benétigten Schraubendreher .*
e Dynamische Ermidungsprifung nach ISO 14801 okklusalen Austritt des Schraubenkanals im Front- und beachten! ]"
e |ndikationsmoglichkeiten von verschraubten Einzelzahnversorgungen Seitenzahnbereich
bis hin zu zementierten Kronen und Briickenlésungen e AusschlieBlich zertifizierte biokompatible Materialien* — durch IPS e.max*** CAD * Auslieferung in blauem vorkristallisierten Zustand
o . o ) . . . - e [T in den 16 VITA classical Farben lieferbar
e |ndividuelles, patientenspezifisches Emergenzprofil gewahrleistet externe Institute bestatigt

e MO in funf opaken Farben lieferbar

optimale Weichgewebsunterstlitzung

Hinweis: nur fiir BEGO Semados ® SC/SCX/RS/RSX/RI- Implantate mit
Platform Switch Design. Angulierte Schraubenkanale sind fiir e-max CAD
nicht lieferbar.

BEGO CADAbut Full - einteilige individuelle Abutments inkl. Prothetikschraube** Wirobond® C+ Hinweis: fir BEGO Semados® Implantate ist das CADAbut Duo mit
Titanbasis PS CAD/CAM auch mit anguliertem Schraubenkanal bis 25°
Material Produktbezeichnung erhaltlich. Bitte Hinweise zum benétigten Schraubendreher
Wirobond® Mi+ Diie Lzl
BEGO PMMA Multicolor e |n drei Farben (MO1, MO2, MO3) erhaltlich

e Nur zur temporaren Verwendung von bis zu einem Jahr

Abgewinkelter Schraubenkanal 0° — 20° o ) ,
Hinweis: fiir BEGO Semados® Implantate ist das CADAbut Duo mit

BEGO Titan Grade 5 Titanbasis PS CAD/CAM auch mit anguliertem Schraubenkanal bis 25°
erhéltlich. Bitte Hinweise zum benétigten Schraubendreher
beachten!

Extras
; R R Schraubendreher flir angulierte BEGO Semados ® Schraubendreher L24 fiir CADAbut Duo mit BEGO
Abgewinkelter Schraubenkanal 0° — 20 Schraubenkanale bis 25° bei Semados ® PS CAD/CAM Titanbasis.
BEGO Semados® CADAbut Duo Nicht kompatibel mit DYNAMIC*** ABUTMENT oder ELOS***
Extras Versorgungen mit PS CAD/CAM Hexalobular Schraubendreher.
. Titanbasis

Vollanatomische Form

Schraubendreher fir Abgewinkelter Schraubenkanal

Prothetikschraube DYNAMIC ABUTMENT™" Schraubendreher L24

Hinweis: Werkzeug ist nicht kompatibel mit
BEGO PS CAD/CAM Titanbasis

*  Verfugbarkeit siehe www.bego.com.
** Informationen hierzu finden Sie im Kapitel , Kronen- und Briickenprothetik” ab Seite 27.

* Informationen hierzu finden Sie im Kapitel ,,Kronen- und Briickenprothetik“ ab Seite 7. *** Die folgenden Zeichen und VITA YZ® STCeler / VITA YZ® STMulticoler sind geschaftliche Bezeichnungen/eingetragene Marken von Unternehmen, die mit Ausnahme von BEGO Implant
** Verfugbarkeit siehe www.bego.com. Systems (Semados®) nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehéren.
Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen kénnen von der Realitat abweichen. Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen kénnen von der Realitat abweichen.
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CAD/CAM-Implantatprothetik Detaillierte Produktinformationen:

Okklusal verschraubte Briicken

Verschraubte Implantat-Briicken aus Zirkoniumdioxid oder Kobalt-Chrom

e Vielfaltige Indikationsmoglichkeiten wie z. B. anatomisch reduzierte e Optional abgewinkelter Schraubenkanal von 0° bis 20° zur

Briickengeriste fiir die Direktverblendung, Fingerhutbriicken oder Implantatposition individuell auswahlbar — fiir einen optimalen
Gerste fir verschraubte Kunststoffprothesen okklusalen Austritt des Schraubenkanals im Front- und

e Verschiedene Materialien* verflighar (Metall-, PMMA- oder Seitenzahnbereich
Zirkonklebebriicke) e Wahlweise auf Implantat- und Abutmentniveau — hohe Flexibilitat

e Durch Verschraubung bedingt abnehmbar — somit einfache
Reparaturmoglichkeit

BEGO CADBase Implantat Niveau/ Abutment Niveau - einteilige individuelle Briickenkonstruktionen inkl. Prothetikschraube**

Material Produktbezeichnung Einheiten
BEGO Titan Grade 5 Okklusal verschraubte 2-4
Bricke / Geriistaufbau 5-7

+

>8 i : '
Abgewinkelter Schraubenkanal 0° - 20° *

Pontic/Briickenglied

Wirobond® M+ Okklusal verschraubte

-4
Briicke / Geriistaufbau -7

(\YANG N

Abgewinkelter Schraubenkanal 0° - 20°
Pontic/Brickenglied

Schraubendreher fir Abgewinkelter Schraubenkanal
Prothetikschraube DYNAMIC ABUTMENT"" Schraubendreher L24

Hinweis: Werkzeug ist nicht kompatibel mit
BEGO PS CAD/CAM Titanbasis

* Informationen hierzu finden Sie im Kapitel ,,Kronen- und Briickenprothetik” ab Seite 7.

** Verflugbarkeit sieche www.bego.com.

*** Die folgenden Zeichen sind geschaftliche Bezeichnungen/eingetragene Marken von Unternehmen, die mit Ausnahme von BEGO Implant Systems (Semados ®) nicht zur
BEGO Unternehmensgruppe gehéren.

Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen kénnen von der Realitat abweichen.

CAD/CAM-Implantatprothetik

BEGO CADAbut Duo ohne Rotationsschutz — zweiteilige individuelle Briickenkonstruktionen (zzgl. Titan-Klebebasis)*

Material
BEGO Zirkon LT

BEGO Zirkon ST Multi

VITA YZ® ST Coler

VITA Yz® ST Multicolor

KATANA** Zirconia YML

BEGO PMMA Multicolor

Wirobond® C+

Extras

Info

Briickenkonstruktionen fiir Teil- und Voll-
verblendungen mit bis zu 16 Einheiten und
bis zu zwei Briickengliedern. In finf Farben
(LTO1-LTO5) erhaltlich.

Vollanatomische Kronen und Bricken,
Brickengeriste fir Teil- und Vollverblendung
mit bis zu 16 Einheiten und bis zu zwei
Zwischengliedern.

In 16 VITA** classical Farben erhaltlich.

Briickenkonstruktionen fiir Teil- und Vollver-
blendungen mit bis zu 14 Einheiten und bis
zu zwei Briickengliedern.

16 VITA classical A-D Farben

Vollanatomische Kronen und Briicken,
Briickengerste fir Teil- und Vollverblendung
mit bis zu 14 Einheiten und bis zu zwei
Zwischengliedern.

16 VITA classical A-D Farben

Vollanatomische Kronen und Briicken,
Brickengeruste fir Teil- und Vollverblendung
mit bis zu 14 Einheiten und bis zu zwei
Zwischengliedern.

13 VITA classical A-D Farben.

Nur fur temporére Langzeit-Briickenprovisorien
mit bis zu 2 Zwischengliedern Spannweite und
einer klinischen Tragedauer von bis zu einem
Jahr. (MO1, MO2, MO3) erhéltlich.

Briickenkonstruktionen fiir Teil- und Vollver-
blendungen mit bis zu 16 Einheiten und bis
zu vier Briickengliedern.

Vollanatomische Briickenkonstruktion mit
bis zu 16 Einheiten und bis zu vier Briicken-
gliedern.

Schraubendreher fiir angulierte Schraubenkanale bis 25° bei BEGO
Semados® CADAbut Duo Versorgungen mit PS CAD/CAM Titanbasis

* Verfligbarkeit siehe www.bego.com.
** Die folgenden Zeichen und VITA YZ® STCr / VITA YZ® STVulticoer sind geschaftliche Bezeichnungen/eingetragene Marken von Unternehmen, die mit Ausnahme von BEGO Implant

Systems (Semados®) nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehéren.
Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen kénnen von der Realitat abweichen.

Produktbezeichnung Einheiten
Okklusal verschraubte Brii- bis zu 16
cke/Geriistaufbau

Pontic/Briickenglied bis zu 2
Okklusal verschraubte Bri- bis zu 16
cke/Geriistaufbau

Pontic/Briickenglied bis zu 2
Okklusal verschraubte Brii- bis zu 14
cke/Geriistaufbau

Pontic/Brickenglied bis zu 2
Okklusal verschraubte Brii- bis zu 14
cke/Gerustaufbau

Pontic/Briickenglied bis zu 2
Okklusal verschraubte Bri- bis zu 16
cke/Geriistaufbau

Pontic/Briickenglied bis zu 2
Okklusal verschraubte Bri- bis zu 16
cke/Geriistaufbau

Pontic/Briickenglied bis zu 1
Okklusal verschraubte Brii- bis zu 16
cke/Gerustaufbau

Pontic/Briickenglied bis zu 4
Okklusal verschraubte Brii- bis zu 16
cke/Geriistaufbau

Pontic/Briickenglied bis zu 4

BEGO Semados © Schraubendreher L24
ftir CADAbut Duo mit BEGO Semados © PS
CAD/CAM Titanbasis.

Nicht kompatibel mit DYNAMIC***
ABUTMENT oder ELOS*** Hexalobular
Schraubendreher.

Far

Abbildung &hnlich

i T

Abbildung ahnlich

Abbildung &hnlich
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CAD/CAM-Implantatprothetik Detaillierte Produktinformationen: CAD/CAM-Implantatprothetik

Steg-Sekundarstrukturen Stegkonstruktionen

Spannungsfreie Stegiiberwiirfe aus Kobalt-Chrom mittels SLM-Verfahren Gefraste Stege und Stegbasen aus Titan oder Kobalt-Chrom
e Moglichkeit der Freiformmodellation — Wahl zwischen Stift-, e Auslieferung erfolgt in abgestrahltem Zustand — lediglich minimale e Exakte Passung dank hochpréziser CAD/CAM-Fertigung e Biokompatibilitat von einem neutralen Institut untersucht und durch
Loch- und Perlchenretentionen Ausarbeitung im Labor erforderlich e Spannungsfreier Sitz tragt zum Langzeiterfolg bei ein Zertifikat bestatigt
e Spannungsfreie Passung mittels SLM-Verfahren, zusatzliche Haltele- e Zeit- und Kostenersparnis e Verkirzte Lieferzeit bei nicht finalisierten ,unfinished“ Stegen e Hinweis: ,Unfinished” Stege sind nicht Gber das BEGO Scan- und
mente (Ankora oder Preci) gewéhrleisten sicheren Prothesenhalt e Wahlweise erhaltlich in BEGO Titan Grade 5 oder Designcenter zu beziehen

Wirobond® M+

Steg-Sekundarstrukturen BEGO CADBase - Stegbasen inkl. Prothetikschrauben*

\T/T;z::um® RP Material Einheiten

inklusive Stift, Loch und / oder Perlchenretentionen BEGO Titan Grade 5 g—;l ‘
Wirobond® C+ >8

inklusive Stift, Loch und/oder Perlchenretentionen

Hybrid aus Wirobond® C+
inklusive Stift, Loch und/oder Perlchenretentionen Abgewinkelter Schraubenkanal 0°-20°

Wirobond® M+

ARG \N]
|

Abgewinkelter Schraubenkanal 0° - 20°

BEGO CADBar*

Material
BEGO Titan Grade 5

Wirobond® M+

* Verfugbarkeit siehe www.bego.com.
Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen kénnen von der Realitat abweichen. Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen kénnen von der Realitat abweichen.
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CAD/CAM-Implantatprothetik

Zusatzliche Halteelemente

CAD/CAM-Implantatprothetik

Produktbezeichnung Erhaltlich fiir

Stabgeschiebe e Preci-Vertix* 1,8 mm
e Preci-Vertix* Crown
e Preci-Vertix* Bar

Gewindebohrungen fiir Retentionselemente e Zest Anchors*
e CEKA* Attachment M2
e CEKA Attachment M3
e CEKA Kugelanker M2

Bohrungselemente 1,9-3,0mm

Stegelement Preci-Horix* 1,8 mm

Retentionselemente

3
Steggelenke, Steggeschiebe, zusatzliche Halteelemente
Steggelenk*
Indikation: Implantat-Schleimhautgetragene herausnehmbare Prothese auf mind. zwei Implantaten (ohne Extensionen)
Rundsteg 1,8 mm @
Horix**-Steg 1,8 mm 8
Dolder*-Steggelenk 2,3 mm
Dolder-Steggelenk 3,0 mm : %
Steggeschiebe*
Indikation: Implantatgetragene herausnehmbare Prothese auf mind. vier Implantaten (mit Extensionen)
Dolder-Steggeschiebe 3,0 mm b @
Individuelle Stegformen/Steggeschiebe
* Verfugbarkeit siehe www.bego.com.
** Die folgenden Zeichen sind geschaftliche Bezeichnungen/eingetragene Marken von Unternehmen, die mit Ausnahme von BEGO Implant Systems (Semados®) nicht zur BEGO
Unternehmensgruppe gehéren.
Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen kénnen von der Realitat abweichen.
32

Element

Dolder-Steg Matrize Palladium-Legierung

Inhalt
Resilienzschiene

Matrize mit Retention fiir Kunststoff

Material
Palladium-Legierung

erhaltlich bei Ceka-Vertrieb Deutschland, AkazienstraBe 7A, 30169 Hannover,
Tel. +49 511 8070041, www.ceka-vertrieb.de

Matrizen (Preci-Vertix-Reiter/Preci-Horix*-Reiter)

Matrizen, @ 1,8 mm, Gelb, 1 Einheit = 6 Stiick, (REF 1802)

erhéltlich bei Ceka-Vertrieb Deutschland, AkazienstraBe 7A,
30169 Hannover, Tel. +49 511 8070041, www.ceka-vertrieb.de

* Dieses Zeichen ist eine geschéftliche Bezeichnung/eingetragene Marke eines Unternehmens, das nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehort.
Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen kénnen von der Realitat abweichen.
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WIRONIUM® RP Modellgussg
WIRONIUM® RP Complete
IRONIUM® RP Hybrid Modellguss mit AuBenteleskopen
i

E




Modellguss und Modelle

Detaillierte Produktinformationen:

gefertigt

WIRONIUM® RP

SLM-gefertigte Klammermodellgussgeriiste

e Perfekte Kombination von BEGO CAD/CAM- und Legierungs-
kompetenz

e Passgenaue SLM-gefertigte Modellgiisse fiir Ober- und Unterkiefer

e Hohe Duktilitat des Materials erméglicht eine Aktivierung der
Klammern wie bei gegossenen Bauteilen

Produktdetails

e Weiterentwicklung der jahrzehntelang erprobten Gusslegierung
WIRONIUM®

e Auslieferung in gestrahltem oder hochglanzpolierten Zustand

e Porenfreie Modellgussgeriste durch industriellen Produktionsprozess

Chemische Zusammensetzung
C066,2-Cr28,2-Mob55-N<1

Legierungsmerkmale
Dichte

Elastizitatsmodul

0,2 % Dehngrenze (Rpo,2)
Zugfestigkeit (Rm)
Bruchdehnung (A;)
Harte (HV10)

Indikationen

Klammermodellgussgertist fir Ober- und Unterkiefer poliert
Steg-Sekundarstrukturen, gestrahlt

Rententionsgitter fiir Ober- und Unterkiefer RPD-IFR, poliert
Klammermodellgussgerdist fir Ober- und Unterkiefer gestrahlt
Rententionsgitter fiir Ober- und Unterkiefer RPD-IFR, gestrahlt
Reparaturteil, RPD-Rep, gestrahlt

Checkliste zum Designen von Modellgussgertsten aus WIRONIUM® RP:

8,5 g/cm3
235 GPa
800 MPa
1.300 MPa
13%

395

Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen kénnen von der Realitat abweichen.

Detaillierte Produktinformationen:
S
oy

L

Modellguss und Modelle

WIRONIUM® RP Complete

SLM-gefertigtes Modellgussgeriist, individuell designt, im Baukastensystem gefertigt

e Passgenaue SLM-gefertigte Modellgiisse fiir Ober- und Unterkiefer

e Auslieferung in gestrahltem oder hochglanzpolierten Zustand

e Porenfreie Modellgussgeriiste durch industriellen Produktionsprozess

e Komplett digitales Design von Modellgussgerist, Sattelanteilen und
Prothesenzéhnen in exocad*

e Neu entwickelte und smarte Retentions- und Pin-Geometrie fir
hohe Stabilitat und reproduzierbare Prozesse im Dentallabor — mit
zuverlassiger Funktionalitat fir Patientinnen und Patienten

o Uberzeugender Ubergang von Geriist zu Zdhnen und Sattelanteilen
aufgrund ganzheitlichem Design in einem Datensatz

Produktdetails

Validierter Workflow und abgesicherter Materialverbund fir die
digitale Teilprothetik

Verwendung von 3D-High-Impact Basismaterial fir héchste
Qualitatsanspriiche

VarseoSmile® TriniQ®, das zahnfarbene, keramisch gefillte
Hybridmaterial fir den 3D-Druck der Prothesenzahne

Kombination von wirtschaftlicher SLM- und 3D-Druck-Fertigung flr
hohe Passgenauigkeit der Einzelkomponenten

Effizienter Workflow durch Zusammenfiigen der Einzelkomponenten
im Dentallabor

Lieferumfang

Modellgussbasis aus WIRONIUM® RP, 3D-gedruckte Sattelanteile und Prothesenzahne

Technische Eigenschaften
Modellgussgerist
Sattelanteile

Farbe: orange/pink

Prothesenzahne Material: VarseoSmile® TriniQ®,

WIRONIUM RP, gestrahlt oder hochglanzpoliert
Material: printodent® GR-14.2 denture HI*

Farben: Al; A2; A3; A3,5; B1; B2; C2; D3; OM1; OM3

WIRONIUM® RP Complete

Workflow Tutorial: Hinweis:

Bitte beachten Sie mogliche Einschrankungen beziliglich der CAD-Software:

exocad*: unterstltzt
3Shape*: wird nicht unterstitzt
Dentalwings: nicht unterstitzt

* Dieses Zeichen ist eine geschéftliche Bezeichnung /eingetragene Marke eines Unternehmens, das nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehort.
Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen kénnen von der Realitat abweichen.




Modellguss und Modelle Detaillierte Produktinformationen:
e

gefertigt

WIRONIUM® RP Hybrid

SLM-gefertigter Einstiick-Modellguss mit AuBenteleskopen

e Passgenau gefertigte Modelgussprothesen mit Teleskopen e Hybridfertigung aus SLM (Selektive Laser Melting) und Frasen
e Sparen Sie sich das Fligen von Modellguss und AuBenteleskopen e Auslieferung in hochglanzpoliertem oder unpoliertem Zustand,
e Teleskope- und Konuskronen mit 0°-6° je nach Wunsch

e Einstellung der Teleskop-Friktion tiber das CAD-Design e Porenfreie Modellgussprothesen durch industrielle

e Lieferung mit leichter Unterpassung, um die Friktion individuell Produktionsprozesse

einstellen zu kénnen

Produktdetails

Chemische Zusammensetzung
Co66,2-Cr28,2-Mob55-N<1

Legierungsmerkmale

Dichte 8,5 g/lcm3
Elastizitatsmodul 235 GPa
0,2 % Dehngrenze (Rpo,2) 800 MPa
Zugfestigkeit (Rm) 1.300 MPa
Bruchdehnung (A) 13%

Harte (HV10) 895
Indikationen

Modellgussprothesen mit Doppelkronen im Ober- und Unterkiefer, poliert
Modellgussprothesen mit Doppelkronen im Ober- und Unterkiefer, gestrahlt

CAD/CAM-
Doppelkronen

CAD/CAM-Doppelkronen
Dentalwings: nicht unterstiitzt Sekundarstrukturen aus Hybrid-Fertigung

Tutorial Modellguss Tutorial Modellguss
Hybridfertigung exocad:

A

Hinweis:

Bitte beachten Sie mogliche Einschrankungen bezlglich der CAD-Software:
exocad*: unterstitzt

3Shape*: mittels Workaround unterstiitzt

* Dieses Zeichen ist eine geschaftliche Bezeichnung /eingetragene Marke eines Unternehmens, das nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehort.
Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen kénnen von der Realitat abweichen.




CAD/CAM-Doppelkronen Detaillierte Produktinformationen: CAD/CAM-Doppelkronen

CAD/CAM-Doppelkronen Sekundarstrukturen aus Hybrid-Fertigung

Gefraste und/oder SLM-gefertigte Teleskop- und Konuskronen Doppelkronen und Stegiiberwiirfe mit den Vorteilen aus
SLM- und Frastechnik

e Definierte Passung von Priméar- und Sekundarkrone e Zeitvorteil durch einstufiges Verfahren e Die Hybridfertigung kombiniert die Vorteile des SLM-Verfahrens (Frei- e Nahezu keine Nacharbeit der gefrésten Innenflachen der Sekundér-
e Auswahl an verschiedenen Fertigungsmethoden e Wahlméglichkeit zwischen ein- und zweistufigem Verfahren formmodellation) mit den Vorteilen der Frastechnik (Prazisionspassung) konstruktion
e Freiformgestaltung inklusive verschiedener Retentionen und e Hinweis: Doppelkronen sind nicht tber das BEGO Scan- und e Freiformgestaltung inklusive verschiedener Retentionen und Halte-
Halteelemente mittels SLM-Fertigung Designcenter zu beziehen elemente
Produktdetails Produktdetails
Indikationen Wirobond® C+ Sekundarstrukturen aus Hybrid-Fertigung

Teleskopierende Prothesen und Briicken Hybrid-Sekundarkrone
Erweiterung von bestehenden Prothesen Sekundaranhénger

Attachment-Aufnahmen fiir Sekundarkronen aus Wirobond® C+
e TK1-Friktionselement (MICROTEC*)

Primarkrone | e TK-Soft (Si Tec*) @
Sekundarkrone \ & « TK-Soft Mini (Si Tec)

Sekundéaranhénger Retention je Segment

Wirobond® C+ CAD/CAM-Doppelkronen @

Wirobond® M+ CAD/CAM-Doppelkronen

Primarkrone

Sekundarkrone P: I
Sekundarkrone (Hybrid) 2

Sekundaranhanger

Hybrid-Stegsekundarstruktur inklusive Stift-, Loch- und/oder Perlchenretentionen

Attachment-Aufnahmen fiir Sekundarkronen aus Wirobond® C+
e TK1-Friktionselement (MICROTEC*)

e TK-Soft (Si Tec*)

e TK-Soft Mini (Si Tec)

Retention je Segment

* Dieses Zeichen ist eine geschaftliche Bezeichnung/eingetragene Marke eines Unternehmens, das nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehért.

Vor der ersten Modellation von CAD/CAM-Doppelkronen ist eine Anwenderschulung notwendig. Fiir nahere Informationen und Schulungstermine wenden Sie sich bitte an

Ihren BEGO AuBendienstmitarbeiter!

Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen kénnen von der Realitat abweichen. Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen kénnen von der Realitat abweichen.
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Detaillierte Produktinformationen:

BEGO Digitale Totalprothetik

Gedruckte High-Impact Prothesenbasen mit VITA VIONIC VIGO®*, der neuen Zahngeneration

fiir die digitale Prothesenfertigung per Knopfdruck fiir mehr Effizienz und Flexibilitat

Validierter Workflow und abgesicherter Materialverbund e BEGO Totalprothetik mit VITA VIONIC®* SOLUTIONS

Verwendung von 3D-High-Impact Basismaterial fir h6chste e Ermoglicht die hocheffiziente Herstellung von Totalprothesen mit
Qualitatsanspriche digitalen Fertigungssystemen in fiinf Schritten:

Wirtschaftliche Fertigung und hohe Passgenauigkeit ohne
manuelle Nacharbeit

1. Scan und digitale Modellanalyse

2. Zahnauswahl und CAD-Design von Try-In und Prothesenbasis
Die neue Zahngeneration VITA VIONIC VIGO®unterstitzt den 3. Fertigung des Try-In/Einprobe
Wunsch von Patienten nach Individualitat, Natdrlichkeit und 4
Asthetik 5. Einsetzen der Zahne/Fertigstellung
Effizienter Workflow der Finalisierung im Dentallabor durch das Bietet flir die prozesssichere Fertigung ein ganzheitliches
praktische BEGO Totalprothetik Komplettset, bestehend aus Materialsystem mit digitaler Prothesenzahn- und
Prothesenbasen, Befestigungsmaterial und patientenspezifisch aus- Befestigungslosung sowie Try-In/Basismaterialien
gewahlten Zahngarnituren hinsichtlich Form und Farbe

. Fertigung der Prothesenbasen

Produktdetails

Lieferumfang
Set 28er komplett: 2x gedruckte Basis, VITA VIONIC® VIGO Zahngarnituren, VITA VIONIC® Bond

Technische Eigenschaften

Farbe Basis (Material: printodent® GR-14.2 denture HI*) orange/pink

Farbe Try-In (Material: printodent® GR-21.1 Try-In*) A2

Zahnfarben (Material: VITA VIONIC VIGO®) OM1; Al; A2; A3; A3,5; B3; D3

Befestigungsmaterial VITA VIONIC® BOND* selbsthartendes 2-Komponenten-
Befestigungssystem

Biegefestigkeit der Basis 82 MPa
Biegemodul der Basis 2.100 MPa
Wasserloslichkeit der Basis 1,5 pg/mm3

TOta I p rOt h elt i k e < 24,8 pgmm?

Digitale Totalprothetik

* Dieses Zeichen ist eine geschéftliche Bezeichnung/eingetragene Marke eines Unternehmens, das nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehért.

Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen kénnen von der Realitat abweichen.



Detaillierte Produktinformationen: Schienen
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BEGO Splint E+

Gefraste thermoplastische Aufbissschienen mit MSI® Technologie* und Thermomemoryeffekt

Die gefrasten Aufbissschienen aus BEGO Splint E+ zeichnen sich durch ihre thermoplastische Flexibilitat aus. Daraus resultiert eine hochprazise
Anpassung an die Zahnsituation und ein spannungsfreier Tragekomfort fiir den Patienten. Weiterhin sind die selbst adjustierenden Aufbiss-
schienen sehr bruchsicher und weisen eine hohe optische Transparenz auf. BEGO Splint E+ verfligt dabei tiber eine blauliche Farbung und
enthalt eine laktambasierte, biomimetische Lésung zur Multispezies-Inhibition*.

e Sehr hoher Tragekomfort dank thermoplastischer Flexibilitat e Sicherer und reproduzierbarer Fertigungsprozess durch CAD/CAM-
e Selbstadjustierendes, extrem bruchsicheres Material — passt sich Technologie

aufgrund Thermomemoryeffekts sehr gut an die Zahnsituation an e MSI® Technologie* zur Reduzierung von Biofilmen
e Geringe Mindeststarke e Frei von gesundheitsgefahrdenden Weichmachern wie

BPA/Bisphenol A

Produktdetails

Chemische Zusammensetzung

. Polyethylmethacrylat, homopolymer > 90 %

k‘-" ? 1,2-Cyclohexandicarbonséurediisononylester <10%
Werkstoffdaten
Biegefestigkeit (23 °C) > 20 MPa
Biegefestigkeit (37 °C) <20 MPa
Dichte ca. 1,1 glcm?
Farbe ozean-blau
Indikation

Gefraste Aufbissschienen aus BEGO Splint E+

Schienen

BEGO Splint E+ REMORA

BEGO PMMA Splint E *MSI: Multi Species Inhibition

BEGO PMMA Splint BEGO Splint E+ entspricht pro3dure** THERMEO® | MSI
** Dieses Zeichen ist eine geschaftliche Bezeichnung / eingetragene Marke eines Unternehmens, das nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehort.

Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen kénnen von der Realitat abweichen.

45




Schienen Detaillierte Produktinformation'en: Deta.lilli'erte Produktinformationen: Schienen
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BEGO PMMA Splint E BEGO PMMA Splint
Gefraste thermoplastische Aufbissschienen Gefraste Aufbissschienen
e Sehr hoher Tragekomfort dank thermoplastischer Flexibilitat e Geringe Mindeststarke e Hochvernetzter fill-, faserstoff- und schrumpfungsfreier PMMA e Erweiterung mit herkémmlichen PMMA-Kunststoffen moglich
e Selbstadjustierendes, extrem bruchsicheres Material — passt sich e Sicherer und reproduzierbarer Fertigungsprozess durch mit sehr geringem Restmonomeranteil e Sicherer und reproduzierbarer Fertigungsprozess durch
an die Zahnsituation an CAD/CAM-Technologie ® Hervorragende Passung CAD/CAM-Technologie
e Frei von gesundheitsgefdhrdenden Weichmachern wie e Minimaler Nachbearbeitungs- und Polieraufwand e Frei von gesundheitsgefdhrdenden Weichmachern wie
BPA / Bisphenol A BPA / Bisphenol A

Produktdetails Produktdetails

Chemische Zusammensetzung Chemische Zusammensetzung

Poly(m)ethylacrylat und vernetzende Copolymere der Methacrylsaure > 90% Polymethyl Methacrylate >98 %

1,2-Cyclohexandicarbonsaurediisononylester <10% Methyl Methacrylate <1%

Dibenzoylperoxid; Benzoylperoxid <1%

Werkstoffdaten

Biegefestigkeit (23°C) > 20 MPa Werkstoffdaten

Biegefestigkeit (37°C) < 20 MPa Biegefestigkeit > 91,5 MPa

Dichte ca. 1,1 bis 1,2 g/cm? Biegemodul 2.773 MPa

Farbe transparent Dichte 1,19 g/cm?®

o Farbe transparent
Indikation
Gefraste Schienen aus BEGO PMMA Splint E Indikation
Gefraste Schienen aus BEGO PMMA Splint

Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen kénnen von der Realitat abweichen. Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen kénnen von der Realitat abweichen.
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Modelle

Modellfertigung
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Detaillierte Produktinformationen:

Modellfertigung

Digitale Modelle mittels Scan-LED-Technologie (SLT)

e Angenehme Optik kombiniert mit hochster Herstellprazision und e Besonders gute Haptik

Detailgenauigkeit

Produktdetails

Modelle

Full Arch-Modell, beige (OK + UK)
Quarter-Modell, beige (OK + UK)
Herausnehmbare Stimpfe, beige
Aufnahme Elos PMA digital analog
Gingiva Maske, Segment

Gingiva Maske, Quarter

Gingiva Maske, Full Arch
KFO-Modell OK

KFO-Modell UK

e Optimale Bearbeitbarkeit

Modellguss und Modelle

Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen kénnen von der Realitat abweichen.




SLM-gefertigte KFO-Hilfsteile

Spannungsfreie Geriiste mit hervorragender Passung Auslieferung erfolgt in abgestrahltem Zustand — lediglich minimale
Biokompatibel, Nickel- und berylliumfrei — kein zytotoxisches oder Ausarbeitung im Labor erforderlich
allergisches Potential vorhanden Zeit- und Kostenersparnis

Homogenes und dichtes Geflige mit hervorragenden Korrosions-
eigenschaften

KFO-Apparaturen aus Wirobond® C+

Verbindungselement

Retainer (festsitzend oder herausnehmbar)
Bandapparaturen zur Herstellung von Herbst-Scharnieren
GNE (Gaumennaht-Erweiterungen)

Apparaturen

KFO-Apparaturen

Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen kénnen von der Realitét abweichen.




Service

Bestelloptionen

BEGOconnectApp
BEGO Fortbildungen
Allgemeine Informationen

Detaillierte Produktinformationen:
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o

Service

Bestelloptionen

Ihre Bestelloptionen fiir CAD/CAM-Restaurationen von BEGO

Bestelloptionen fiir BEGO CAD/CAM-Restaurationen

Scan Design Produktion
@ @ Ubermittlung von Modellationsdaten Ihr Labor Ihr Labor BEGO
@ Ubermittlung von Scandaten der Modelle Ihr Labor BEGO BEGO
€ Versand von Modellen BEGO BEGO BEGO

Nahere Informationen finden Sie unter www.bego.com.

o Ubermittlung von Modellationsdaten
a) Dateniibermittlung aus dem BEGO System
Als BEGO Kunde bieten wir Ihnen die Moglichkeit der Datenlibermittlung aus der Design-Software. So kénnen Sie |hre designten Versorgungen
bequem mit einem Mausklick direkt aus dem System an unser Produktionszentrum Ubermitteln.

b) Dateniibermittlung im STL-Format via FileGenerator oder Orderportal
Wenn Sie mit einem Scanner arbeiten, der STL-Daten liefert, kénnen Sie entweder den BEGO FileGenerator, der auf unserer Homepage
heruntergeladen werden kann, fiir das Ubermitteln der Daten nutzen, oder die STL-Daten in unserem hierfiir eingerichteten Portal auf der
Homepage hochladen und an die Produktion tbermitteln. Néhere Informationen finden Sie unter: www.bego-medical.com/de/orderportal/.

e Ubermittlung von Scandaten der Modelle
Auch die Ubermittlung von Scandaten der Modelle an unser Scan- und Designcenter aus dem 3Shape* DentalDesigner (ab Version 2012
Release 2.7.8.13 oder hoher) ist in Verbindung mit einem Inbox-Client von 3Shape méglich — ganz ohne Investitionskosten fir den 3Shape
AbutmentDesigner. Unser kompetentes Team tbernimmt das Designen Ihrer Arbeit. Nach Abstimmung mit Ihnen und Ihrer Freigabe werden
die Versorgungen von BEGO produziert.

e Versand von Modellen
Nach Anmeldung iber das bedienerfreundliche Portal unseres Scan- und Designcenters, in dem Sie das Auftragsformular ausfillen, kénnen
Sie Ihr Modell zu uns schicken oder es in IThrem Labor von unserem Paketservice abholen lassen. Wir scannen Ihr Modell und designen die
gewlinschten Versorgungen nach Ihren Vorgaben. Vor der Produktion bieten wir Ihnen die Moglichkeit, das Design zu prifen und freizugeben.

* Dieses Zeichen ist eine geschéaftliche Bezeichnung/eingetragene Marke eines Unternehmens, das nicht zur BEGO Unternehmensgruppe gehort.
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Service

BEGOconnectApp

Produktionsstatus in Echtzeit nachverfolgen

Sie kénnen den aktuellen Produktionsstatus Ihrer Auftrage — ob
Kronen-/ Briickengerlste, Modellguss oder Implantat-Prothetik — bei
BEGO in Echtzeit nachverfolgen. Die App fungiert hierbei als virtuelles
Fenster in das Hightech-Produktionszentrum der BEGO und kann kos-
tenlos tber die BEGO Anwendungsberatung auf dem Desktoprechner
installiert werden.

Durch Anmeldung mit der bei BEGO registrierten Kundennummer so-
wie dem Passwort sind Sie imstande zu sehen, ob Auftrage bei BEGO
eingegangen sind, sich in der Datenvorbereitung oder der Produktion
befinden, fertig produziert oder bereits versendet worden sind. Dariiber
hinaus bietet die App die Moglichkeit, den Sendungsstatus des Kurier-
dienstleisters nachzuverfolgen.

Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen kénnen von der Realitat abweichen.

Detaillierte Produktinformationen:
-

Service

BEGO Forthildungen

CAD/CAM par excellence — BEGO CAD/CAM-Kurse fiir lhre erfolgreiche Zukunft!

Die Digitalisierung zahntechnischer Arbeitsprozesse fiihrt zu gravierenden
Veranderungen des zahntechnischen Arbeitsumfeldes und erfordert eine
immer schnellere Adaption an neue Technologien. Ob Einsteiger oder
Profi — profitieren Sie von der Kompetenz unserer erfahrenen
CAD/CAM-Spezialisten und lernen Sie das breite Spektrum neuer
Maoglichkeiten kennen, das Ihnen die CAD/CAM-Technologie mit Blick
auf Materialien und Herstellverfahren bietet. Im Rahmen verschiedener
Kurse kénnen Sie sich u. a. im Scannen, virtuellen Modellieren und
Konstruieren tben.

In Bremen, aber auch in weiteren regionalen Partnerlaboren, haben wir
vollausgestattete Arbeitsplatze und Schulungsraume fir Sie eingerichtet.
Starten Sie mit BEGO in die Zukunft der individuellen Prothetik!

Mehr Informationen zu unserem gesamten Kursprogramm finden Sie
unter www.bego.com/fortbildung.

Bilder und Darstellungen sind exemplarisch. Farbe, Symbole, Design sowie Angaben auf den dargestellten Etiketten und/oder Verpackungen kénnen von der Realitat abweichen.



Service Detaillierte Produktinformationen:

Aligemeine Informationen

Gut zu wissen

Aligemeine Informationen

Anwendungsberatung (fiir technische Fragen) Kontakt und Service (Bestellannahme, Fragen zur Rechnungsstellung)

Servicezeiten Servicezeiten
Mo-Do 08:00-17:00 Uhr Mo-Do 08:00-17:00 Uhr
Fr 08:00-16:00 Uhr Fr 08:00-16:00 Uhr

Kontakt Kontakt

Telefon +49 421 2028-200 Telefon +49 421 2028-220

E-Mail  cadcam@bego.com Fax gebihrenfrei unter 0800 23 46 46 5
E-Mail  order.lab@bego.com

Lieferzeiten nach Dateniibermittlung (bei Auftragseingang bis 14:00 Uhr)*

Individuelle einteilige Abutments 2 Arbeitstage
Verschraubte Briicken und Stegversorgungen aus Wirobond® und BEGO Titan 4 Arbeitstage
Kronen und Briicken 2 Arbeitstage
Gefraste Aufbissschienen 2 Arbeitstage
Modelle (bei Dateneingang bis 14:00 Uhr) 4 Arbeitstage
SLM Modellguss 2 Arbeitstage

Riicksendungen
Bitte senden Sie |hre Riicksendungen im Falle von Beanstandungen zusammen mit einem vollstandig ausgeftllten Reklamationsformular**

an die nachfolgende Adresse:
I
L

B e

BEGO Medical GmbH
Anwendungsberatung
Wilhelm-Herbst-Str. 1
28359 Bremen

* Bei den angegebenen Lieferzeiten handelt es sich um Arbeitstage — Wochenenden und Feiertage sind nicht bericksichtigt.
** Das Reklamationsformular finden Sie in unserem CAD/CAM-Downloadcenter unter www.bego.com.

BEGO
CUSTOMER SERVICE CENTER

Guter Service zeichnet sich vor allem durch eine menschliche Komponente aus.

Bei BEGO kiimmern sich iber 40 Spezialisten und Spezialistinnen im Customer Service Center im
Hauptsitz Bremen ganz persénlich um Ihr Anliegen. Von der Produktberatung, Auftragsannahme und

Anwendungsberatung bis zur Unterstiitzung bei technischen Herausforderungen

Bestellungen/Anfragen

Implantologie:
C +49 421 2028-240
B¢ order.imp@bego.com

Laborbedarf & Gerate:
& 149421 2028-220
B2 order.lab@bego.com

Ersatzteile (Gerate):
 +49 421 2028-270
¢ hardware@bego.com

sind wir gerne flr Sie da!

Digitale Services

Navigierte Chirurgie:
C +49 421 2028-230
X4 guide@bego.com

Scan- und Design Center:

C +49 421 2028-210
X design@bego.com

CAD/CAM-Beratung:
 +49 421 2028-200
X4 cadcam@bego.com

3D-Druck:
 +49 421 2028-280
X 3d@bego.com

Weitere Informationen zu unseren
Service-Leistungen finden Sie hier:
https://www.bego.com/de/service/

Produkt- & Anwendungsberatung

Implantologie:
C +49 421 2028-260
¢ implantology@bego.com

CAD/CAM-Beratung:
C +49 421 2028-200
X cadcam@bego.com

Gerate:
C +49 421 2028-270
X4 hardware@bego.com

3D-Druck & Labormaterialien:

€ +49 421 2028-280
X4 material.lab@bego.com




ECHT.
GUT.
INFORMIERT.

Mit den BEGO eNews sind Sie auch in Sachen CAD/CAM-Implantatprothetik immer auf dem neuesten Stand!

Melden Sie sich fiir den kostenlosen BEGO Newsletter an und erhalten Sie immer die aktuellste Ubersicht der BEGO
Schnittstellen und Prothetik-Komponenten und CADPositioner. Weiterhin informieren wir Sie stets (iber das aktuelle
BEGO Produkt- und Serviceportfolio sowie Uber Fortbildungen, Messen und Veranstaltungen.

Interessiert?
Dann abonnieren Sie unseren Newsletter unter:
https://www.bego.com/de/aktuelles/anmelden/

Sie wollen direkt einen Blick auf die aktuellen Ubersichten werfen?
Dann scannen Sie einfach die unten stehenden QR-Codes mit lhrem Smartphone ein.

]

i S
X FHY = : Ubersicht Prothetik-Komponenten
[ %/ Schnittstellenibersicht A und CADPositioner

Aktuelle Informationen
und Tutorials

Informationen rund um das BEGO 3D-Druck-System finden auf
unserer Website:
www.bego.com/3d-druck

Zusatzlich finden Sie dort auch hilfreiche Software-Tutorials:
www.bego.com/de/mediathek/tutorials/

Besuchen Sie uns auch auf den Social-Media-Plattformen

fHOR:Ninl>(

WWW.BEGO.COM



www.hego.com

BEGO Medical GmbH

Wilhelm-Herbst-Str. 1 - 28359 Bremen, Germany

Tel. +49 421 2028-200 - Fax gebthrenfrei unter 0800 23 46 46 5
E-Mail cadcam@bego.com - www.bego.com

BEGO Scan- und Designcenter
Wilhelm-Herbst-Str. 1 - 28359 Bremen, Germany
Tel. +49 421 2028-210

E-Mail design@bego.com - www.bego.com

Immer alle BEGO News im Blick haben?
Hier direkt zum Newsletter anmelden: www.bego.com/newsletter
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Bitte beachten Sie, dass je nach behordlicher Zulassung nicht alle unsere Produkte und Dienstleistungen in jedem Land verfligbar sind.

Fur weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren zustandigen BEGO Reprasentanten.

Irrtimer und Anderungen vorbehalten. Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen auf Grundlage unserer Allgemeinen Liefer- und Leistungsbedingungen (AGB),
welche jederzeit auf www.bego.com abrufbar sind und auf Wunsch gerne tibersandt werden.
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