Mediloy® von BEG

NACHHALTIGE PULVERLOSUNGEN FUR HOCHSTE ANSPRUCHE

Miteinander zum Erfolg
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in der dentalen Fertigung. Bereits seit den 1990er-Jahren konzentrieren wir uns

auf die Nutzung und den Ausbau innovativer CAD/CAM-Digitaltechnologien in der

Zahntechnik und Zahnmedizin. Wir sehen uns heute als Pionier und sind stolz darauf,

in dieser Technologie fihrend zu sein.

Mit Mediloy® S-Co, Mediloy® RPD und Mediloy® Titan Grade 5 SLM bietet BEGO
drei leistungsstarke Premiumlegierungen fiir die additive Fertigung von hochwerti-

gem Zahnersatz in SLM-Anlagen — sowohl im Dentallabor als auch im industriellen

Fertigungsumfeld. Die Materialien vereinen exzellente Qualitat, moderne Fertigungs-

technologie und nachhaltige Verantwortung und erméglichen die digitale Fertigung

individueller Ldsungen sowie zeitgemaBer Patientenversorgungen mit einem hohen

MalB an Prazision, Effizienz, Materialperformance und einer herausragenden Prozess-

sicherheit.




BEGO Mediloy® S-Co

Die edelmetallfreie Legierung zur Fertigung
dentaler Restaurationen

Bewahrte

Legierung

Mediloy® S-Co ist eine edelmetallfreie Typ 5 Kobalt-Basis Dentallegierung, hestehend aus Kobalt,
Chrom, Wolfram und Molybdan — speziell entwickelt fiir die additive Fertigung im SLM-Verfahren.

Die Legierung eignet sich ideal fur die digitale Herstellung hochwertiger dentaler Restaurationen wie:

e Kronen & Briicken (inkl. Metallkeramik)
¢ Modellgussgeriste

e Implantatprothetik

e Kieferorthopadische Anwendungen

* Steg gefrast aus Mediloy® M-Co

Produktdetails

Chemische Zusammensetzung in %

C063,9-Cr24,7-W5,4-Mo50-Si1,0

Lieferumfang Inhalt REF
Mediloy® S-Co 5 kg Flasche 50551

PRODUKTVORTEILE IM UBERBLICK

 Homogene Partikelformen und optimierte KorngréBenverteilung fiir exzellente FlieBfahigkeit
e Reproduzierbare Fertigungsergebnisse durch abgestimmte Warmebehandlung und prazise Prozessfiihrung

e Porenfreie Mikrostrukturen fir glatte, lunkerfreie, hochglanzende Oberflachen und stabile Konstruktionen
aufgrund hoher Dehngrenze und Zugfestigkeit

e Medizinprodukt der Klasse Ilb geméaB der EG-Richtlinie ,,Medizinprodukte* 93/42/EWG
e Geringe Warmeleitfahigkeit
e MaBgeschneiderte Pulverentwicklung mit Fokus auf Anwendung, Prozess und Materialeigenschaften

e Premium-Pulverqualitadt mit minimaler statischer Aufladung und garantierter Reinheit — ermoglicht
durch unser fortschrittliches , Anti-Satelliten-System*, das Partikelanhaftungen minimiert und eine

sphérische Partikelform sicherstellt
e Deutlich reduzierte Konzentration von Sauerstoff (O), Stickstoff (N) und Wasserstoff (H)

e Effizienter und wirtschaftlicher Laborworkflow dank normalem Abkihlungszyklus nach dem
Keramikbrand — unterstiitzt durch einen WAK von 14,0 (25 - 500 °C, 10 K1)

Mediloy® S-Co iiberzeugt durch exzellente Materialeigenschaften und ist kompatibel mit weltweit
filhrenden SLM-Systemen.

Neugierig?
Hier finden Sie alle
Infos auf einen Blick



BEGO Mediloy® RPD

Die edelmetallfreie Legierung fiir die additive
Fertigung von dentalen Modellgussgeriisten

Bewahrte

Legierung

Mediloy® RPD ist eine edelmetallfreie Typ 5 Kobalt-Basis Dentallegierung, hestehend aus Kobalt,
Chrom und Molybdan — speziell entwickelt fiir die additive Fertigung im SLM-Verfahren.

Die Legierung eignet sich ideal fir die digitale Herstellung hochwertiger Modellgussgeriste.

Produktdetails

Chemische Zusammensetzung in %

Co66,2-Cr28,2-Mo55-N<0,1
Lieferumfang Inhalt REF
Mediloy® RPD 5 kg Flasche 50532

PRODUKTVORTEILE IM UBERBLICK

Homogene Partikelformen und optimierte KorngréBenverteilung flr exzellente FlieBfahigkeit
Reproduzierbare Fertigungsergebnisse durch abgestimmte Warmebehandlung und prazise Prozessfiihrung

Porenfreie Mikrostrukturen flr glatte, lunkerfreie, hochglanzende Oberflachen, hohe Ermidungs-
festigkeit und stabile Konstruktionen, aufgrund hoher Dehngrenze, Zugfestigkeit und homogenem
Materialgeflige

Sehr gute Passung auch in komplexen Situationen aufgrund spezieller abgestimmter Warmebehandlung
Optimales Aktivieren der Klammern dank idealer Duktilitat der Pulverlegierung

Medizinprodukt der Klasse lla gemaB der EG-Richtlinie ,,Medizinprodukte” 93/42/EWG. Dariber hin-
aus erfullt Mediloy® RPD die Anforderungen des US-Standards ASTM F-75 fiir chirurgische Implantate

MaBgeschneiderte Pulverentwicklung mit Fokus auf Anwendung, Prozess und Materialeigenschaften

Héchste Pulverqualitat, geringe elektrostatische Aufladung und garantierte Reinheit des Pulvers
aufgrund ,, Anti-Satelliten-System*, das Partikelanhaftungen minimiert und eine sphérische
Partikelform sicherstellt

Deutlich reduzierte Konzentration von Sauerstoff (O), Stickstoff (N) und Wasserstoff (H)
Hohe Wirtschaftlichkeit dank digitalisiertem CAD-Design und modernster CAM-Fertigung

Mediloy® RPD iiberzeugt durch exzellente Materialeigenschaften und ist kompatibel mit weltweit
fiilhrenden SLM-Systemen.

Neugierig?
Hier finden Sie alle
Infos auf einen Blick



BEGO Mediloy® Titan Grade 5 SLM

Die edelmetallfreie Legierung fiir leichte und
Ideal fiir hoch biokompatible dentale Restaurationen
Kronen

& Briicken

Mediloy® Titan Grade 5 SLM ist eine edelmetallfreie Typ 4 Titan-Basis Dentallegierung, hestehend aus Titan, Produktdetails

Aluminium und Vanadium.

Chemische Zusammensetzung in %
Speziell fiir die additive Fertigung im SLM-Verfahren entwickelt, bietet Mediloy® Titan Grade 5 SLM eine Ti89,8-Al6,0-V4,0-Fe<1,0-0<0,1
zuverlassige Performance, sorgt fiir reproduzierbare klinische Ergebnisse und unterstiitzt die langfristige

Stabilitat prothetischer Versorgungen.

Lieferumfang Inhalt REF
Mediloy® Titan Grade 5 SLM 2,5 kg Flasche 50525
Die Legierung eignet sich ideal firr die digitale Herstellung hochwertiger dentaler Restaurationen wie:

e Kronen & Briicken
* Modellgussgeriiste*

Mit ihrem geringen Gewicht, hoher Festigkeit und exzellenter Biokompatibilitat bietet die Legierung héchsten Trage-
komfort und langanhaltende Performance. Die hohe Pulverreinheit sorgt fiir effiziente Prozesse, weniger Materialein-
satz und stabile Wiederverwendbarkeit — eine starke Kombination aus Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit.

* Bereits auf dem US-Markt verfiighar, in der EU voraussichtlich ab Q3/2026.

PRODUKTVORTEILE IM UBERBLICK

Hohe Biokompatibilitat, geringes Allergiepotenzial und hohe Korrosionsbestandigkeit
¢ |n der Humanmedizin bewéhrte Legierung mit umfassenden Langzeitdaten

e Die geringe Warmeleitfahigkeit erhdht den Tragekomfort

Keine geféhrlichen Elemente gemaB I1SO 22674

Die Pulverreinheit tbertrifft die Anforderungen der Norm ASTM F 136

e Geringer Sauerstoffgehalt im Neupulver

Umweltschutz durch mehrere Fertigungszyklen pro Charge und Wiederverwendung des Pulvers

Sichere Keramikverblendung mit den fir die Titanlegierung entwickelten gangigen Keramiken

Mediloy® Titan Grade 5 SLM iiberzeugt durch exzellente Materialeigenschaften und ist
kompatibel mit weltweit fiilhrenden SLM-Systemen.

Neugierig?
Hier finden Sie alle
Infos auf einen Blick




Werkstoffdaten

Mediloy® SLM Pulver

Ubersicht Werkstoffkennwerte

Physikalische Legierungsmerkmale

Normen

PartikelgroBe [pm]
Partikelform
Typ gemaB ISO 22674

Solidus-/Liquidustemperatur [°C]

Dichte [g/cm?3]
E-Modul [GPa]

0,2 % Dehngrenze [MPal

Bruchdehnung A, [%]
Hérte [HV10]
Farben

WAK 25 - 500 °C, 10-¢ K

*

Mediloy® S-Co
ISO 22674 und
ISO 9693

10-45
rund/spharisch
555
1.390°C/1.425°C
8,6/8,6*
228/238*
1.000/755*
8/5*
470/425*
weiB***
14,0/13,7*

Mediloy® RPD
IS0 22674

10-45
rund/sphérisch

5
1.380°C/1.420°C
8,5

235

800

13

395

weiB***

Messwert nach Warmebehandlung 800 °C und simulierten keramischen Branden bei 980 °C

** Messwert nach Warmebehandlung 900 °C und simulierten keramischen Branden bei 840 °C

*** BEGO Farbcode

Zubehor

Mediloy® Titan
Grade 5 SLM

I1SO 22674 und
1SO 9693

20-63
rund/spharisch
4/4%*

1.604 °C/1.660°C
4,3/4,3**
120/115**
875/880**
11/10**
320/320**
weiB***
10,3/10,0**

Laserdraht, Wiroweld

e #0,35mm;2,0m-15¢
e #0,50mm;1,5m-20¢g

Kobalt-Chrom-Lot

Flussmittel z. B. Minoxyd

Titandraht Grade 2

Inhalt

1 Stick
1 Stiick

1 Stick

1 Stick

1 Stick

REF

50003
50005

52520

52530

50008
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MEHR ALS NUR EIN PULVER

Ein Versprechen fiir morgen

Unsere Produkte stehen fiir hdchste Qualitét und technische Prézision. Doch bei BEGO endet Verantwortung
nicht beim Material. Sie beginnt dort — und reicht weit dartiber hinaus.

Mit einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit, ethisches Handeln und sichere Versorgungslésungen gestalten wir die
Zukunft der Dentaltechnik aktiv mit.

NACHHALTIGKEIT, DIE WIRKT UND ZUKUNFT GESTALTET

CO,-reduzierte Pulverproduktion, vollstéandig betrieben mit 100 % griner Energie

Nachhaltige Lésungen fiir Pulverhandling und Recycling

UN-konformes Nachhaltigkeitskonzept mit dem Ziel der Netto-Null-Emissionen

e Ressourcenschonender Transport und weltweite Lieferfahigkeit

Gesicherte Rohstoffversorgung und vollstédndige Riickverfolgbarkeit




VERANTWORTUNG
DIE VERTRAUEN SCRAFFT

e Medizinproduktzulassung fir alle BEGO Pulverlegierungen '

e Bestmogliche Allergiesicherheit aufgrund Biokompatibilitdt und Korrosionsbestandigkeit — frei von |
Nickel, Cadmium und Beryllium

* Modernes F&E-Zentrum mit integrierten Priifverfahren
e Strikte Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben
e Null-Toleranz gegeniiber Kinderarbeit und illegaler Beschaftigung

e Wertschatzendes und respektvolles Miteinander auf Augenhdhe in einem modernen Arbeitsumfeld

' \9/

SEIT UBER ™
35 v MITEINANDE
VERBINDEN WIR )
VERLASSLICHKEIT Z U M

A
MIT INNOVATION
FUR LOSUNGEN, DIE

HEUTE & MORGEN

UBERZEUGEN



BEGO Bremer Goldschlagerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
Wilhelm-Herbst-Str. 1 - 28359 Bremen, Germany

Tel. +49 421 2028-220 - Fax gebihrenfrei unter 0800 23 46 46 5
E-Mail order.lab@bego.com - www.bego.com

Immer alle BEGO News im Blick haben?
Hier direkt zum Newsletter anmelden: www.bego.com/newsletter

ienmdu

www.bego.com
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